
钉扣机打点镭射灯

产品名称 钉扣机打点镭射灯

公司名称 陕西日承科技发展有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:日成
型号:RD650-50G3

公司地址 陕西省西安市高新区长安产业园田园国际公寓6
号楼302室

联系电话 862968581701

产品详情

 (L)钉扣机打点镭射灯应用领域及产品性能

应用领域:服装、印花、打标机、雕刻机、金属焊接、埋弧焊机、绣花

产品性能:本产品采用原装进口激光二极管，光学透镜。光斑清晰，发散度低，准直性好，体积小，工业
适用性强。可调焦或固定焦距。

(L)产品描述

描述：激光的发射原理及产生过程的特殊决定了激光具有普通光所不具有的特点：即三好（单色性好、
相干性好、方向性好）一高（高亮度）。利用激光的定向性好和高亮度，可广泛应用于安防、鉴伪、仪
器、设备、定位仪、激光标线仪（投线仪）、各种板材切割成型机、石材机械、木工机械、金属锯床、
包装机械的对刀、放线、服装类（缝纫机、裁剪机、自动手动断布机、开袋机、套结机、拉布机、印花
机、钉珠机、钉扣机、铆钉机、啤机）、激光笔等产品中，方便快捷、直观实用、易于安装、稳定可靠
。能大幅度的提高工具效率。

(L)技术指标

输出波长：635nm  650nm  660nm

输出功率：635nm   0.5~30mW

          635nm   0.5~200 mW

          635nm   0.5~300 mW

工作电压：2.7~24V DC



工作电流：≤450mA

光束发散度0.3~1.5mrad

光斑直径：Φ1mm

光学透镜：光学镀膜玻璃透镜或塑胶透镜

尺寸：Φ6.5×15mm；Φ8×22mm；Φ10×25mm；

      Φ10×35mm；Φ12×36mm；Φ14×45mm；

      Φ16×55mm；Φ22×65mm；Φ22×80mm；

      Φ26×100mm（可定制）

工作温度：-10℃~75℃

储存温度：-40℃~85℃

激光等级：Ⅲb   

我公司产品均是自主研发生产并销售的，并且我司承诺一年保修，三年维修！产品均可以按照客户的要
求定制，如在有问题可及时联系我司：029-68581706   13759936206

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

