
出口红色烤漆翼闸 带考勤功能系统 门禁控制器

产品名称 出口红色烤漆翼闸 带考勤功能系统 门禁控制器

公司名称 深圳市思怸电子科技有限公司

价格 5888.00/个

规格参数 品牌:思怸
型号:SSF-2072
感应卡识别:IC/ID卡指纹人脸

公司地址 深圳市龙岗区南联路62号301

联系电话 15507535171

产品详情

【翼闸简介】

      智能翼闸，箱体材质采用sus304不锈钢，流线型结构，箱体内有专业的排水槽，翼闸可安装于
室内、室外，适合于人流量大的公园、车站、展馆、体育馆等场合。翼闸具有计数、考勤、限流等功能
，并可配合票务系统、电子门票系统、景区门票系统、游乐场票务系统、体育馆票务系统、影剧院票务
系统，实现售票、验票、检票、回收票等管理功能；典型应用：办公场所：商务大厦、政府机关等，科
教单位：院校、研究所、图书馆等，商业服务场所：超市、商场、宾馆、会所、银等，休闲娱乐场所：
公园、景区、游乐场等，运输站点：汽车站、火车站、地铁站、机场等。

【翼闸-功能及特点】

� 设计合理可靠，噪声小，运行平稳，使用寿命长；

� 摆臂打开速度可进行设置，满足不同场合的要求；

� 具有故障自检及报警提示功能，方便用户的维护及使用；

� 具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡或指纹限流；

� 也可一边读卡或指纹、另一方向禁行；一边读卡或指纹、另一方向自由通行；

� 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；



� 伸缩臂同步功能；

� 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，
标准为开启后5秒自动复位；

� 断电后通道自动敞开，上电自动闭合；

� 防尾随，防止一次过多人的非允许情况；

� 防水、防晒、耐寒、耐高温；

� 采用了独特的传动系统，使闸机在零位锁定、解锁更加准确、可靠；

� 可与其他类型通道产品配合使用；

 

【主要结构和配置】

� 标准机箱

� 伸缩臂 

� 主控制板 

� 变压器 

� 电机 

� 机芯及传动部分 

� 红外对射 

� 报警器（灯） 

� 方向指示板 

机箱材料  国产标准sus304不锈钢

内部结构  钢材框架结构 

臂翼材料  15mm厚亚克力等

机箱尺寸  1200 (长)*300（宽）*1000mm（高）

伸臂臂长  260mm

最大通道宽度  580mm

重量  80kg

进、出方向  单向或双向



工作电压  ac220±10% v，50 hz

驱动电机  直流有刷电机（24v）

输入接口                               +12v电平信号或脉宽＞100ms的dc12v 脉冲信号，驱动电流〉10ma

灯光提示   绿灯通行，红灯禁止通行 

通信接口  rs485标准距离≤1200米

通行速度  40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）

闸门开、关时间  0.6秒

上电后进入通行状态所需时间  3秒

出现故障后的自动复位时间  10秒

整机寿命  连续开合500万次以上

工作环境  室内、室外（阴棚）、景区、科教楼、企事业单位

温度  -30℃～ 70℃  相对湿度：≤95%，不凝露

工作噪音  65分贝以上      防水防尘等级达到ip32以上

    翼板三种颜色可选：

【备注】

（1）翼闸的功能：所有翼闸的功能都通用，差异在于外形和尺寸。

（2）定制开发：本司所有产品（软/硬件）均可按照用户实际需求进行定制或设定。

   深圳思怸电子有限公司

   电话：13243735722

   qq：1158813757

本产品的品牌是思怸，型号是SSF-2072，感应卡识别是IC/ID卡指纹人脸，规格是1200*300*1000mm，工作
电源是220v，环境温度是-30℃～70℃（℃），相对湿度是≤95%，不凝露（%），卡片存储容量是20000
（张），类型是智能门禁控制器
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