
MGPM50-25 日本原装SMC 薄型导杆气缸-

产品名称 MGPM50-25 日本原装SMC 薄型导杆气缸-

公司名称 上海广昂电气科技有限公司

价格 1400.00/个

规格参数 品牌:SMC
型号:MGPM50-25
种类:新薄型带导杆气缸

公司地址 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号B23幢

联系电话 86 021 24043656 13385873055

产品详情

尊敬的新老用户您们好！以下是我公司产品的详细资料及图纸，请确好产品型号及规格，为避免给你带
来不必要的麻烦。如有非标及特殊要求请和我们销售人员联系好，提前通知我们，因厂里库存有限，我
司将只备货标准品，所以为不给贵司生产造成损失，请予以配合提前跟我们确定产品，及时发货。

联系方式:13636391913qq:483248142

 

 

 

一、气缸的选择

    1、类型的选择

   根据工作要求和条件，正确选择气缸的类型。要求气缸到达行程终端无冲击现象和撞击噪声应选
择缓冲气缸；要求重量轻，应选轻型缸；要求安装空间窄且行程短，可选薄型缸；有横向负载，可选带
导杆气缸；要求制动精度高，应选锁紧气缸；不允许活塞杆旋转，可选具有杆不回转功能气缸；高温环
境下需选用耐热缸；在有腐蚀环境下，需选用耐腐蚀气缸。在有灰尘等恶劣环境下，需要活塞杆伸出端
安装防尘罩。要求无污染时需要选用无给油或无油润滑气缸等。

 

    2、安装形式

   根据安装位置、使用目的等因素决定。在一般情况下，采用固定式气缸。在需要随工作机构连续



回转时（如车床、磨床等），应选用回转气缸。在要求活塞杆除直线运动外，还需作圆弧摆动时，则选
用轴销式气缸。有特殊要求时，应选择相应的特殊气缸。

    3、作用力的大小

   即缸径的选择。根据负载力的大小来确定气缸输出的推力和拉力。一般均按外载荷理论平衡条件
所需气缸作用力，根据不同速度选择不同的负载率，使气缸输出力稍有余量。缸径过小，输出力不够，
但缸径过大，使设备笨重，成本提高，又增加耗气量，浪费能源。在夹具设计时，应尽量采用扩力机构
，以减小气缸的外形尺寸。

    4、活塞行程

   与使用的场合和机构的行程有关，但一般不选满行程，防止活塞和缸盖相碰。如用于夹紧机构等
，应按计算所需的行程增加10～20㎜的余量。

    5、活塞的运动速度

   主要取决于气缸输入压缩空气流量、气缸进排气口大小及导管内径的大小。要求高速运动应取大
值。气缸运动速度一般为50～800㎜/s。对高速运动气缸，应选择大内径的进气管道；对于负载有变化的
情况，为了得到缓慢而平稳的运动速度，可选用带节流装置或气—液阻尼缸，则较易实现速度控制。选
用节流阀控制气缸速度需注意：水平安装的气缸推动负载时，推荐用排气节流调速；垂直安装的气缸举
升负载时，推荐用进气节流调速；要求行程末端运动平稳避免冲击时，应选用带缓冲装置的气缸。

气缸的选型

   程序1：根据操作形式选定气缸类型：

   气缸操作方式有双动，单动弹簧压入及单动弹簧压出等三种方式

程序2：选定其它参数：

    1、选定气缸缸径大小根据有关负载、使用空气压力及作用方向确定

    2、选定气缸行程工件移动距离

    3、选定气缸系列

   
4、选定气缸安装型式不同系列有不同安装方式，主要有基本型、脚座型、法兰型、u型钩、轴耳型

    5、选定缓冲器无缓冲、橡胶缓冲、气缓冲、油压吸震器

    6、选定磁感开关主要是作位置检测用，要求气缸内置磁环

    7、选定气缸配件包括相关接头

气缸的安装：       

        根据气缸的安装件的安装形式，可分为可拆式和固定式气缸。根据气缸安装形式可分
为固定式、摆动式、嵌入式、回转气缸四种。



（1）    气缸安装前，应经空载试运转及在1.5倍最高工作压力下试压，运转正常和无漏气现象后
放可使用。

（2）    汽缸接入管道前，必须清楚管道内赃物，防止杂物进入汽缸内。

（3）    在行程中载荷有变化时，应使用输出力充裕的气缸，并附加缓冲装置。

（4）    缓冲气缸在开始运行前，先把缓冲节流阀拧在节流两较小的位置，然后逐渐开大，直到调
到没，满意的缓冲效果

（5）    不使用满行程，特别是当活塞杆伸出时，要使用活塞杆与缸盖相碰。否则，容易引起活塞
杆和外部连接处的载荷集中。

气缸安装形式应根据安装位置、使用目的等因素决定。在一般情况下，采用固定式气缸。在需要随工作
机构连续回转时（如车床、磨床等），应选用回转气缸。有特殊要求时，应选择相应的特种气缸。

 

 

 

企业实景展示

本产品的品牌是SMC，型号是MGPM50-25，种类是新薄型带导杆气缸，动作方式是双作用，缸径是50（
mm），标准行程是25（mm），气缸数是6，最大行程是400（mm），理论作用力是180（N），最大负
荷是240（N），最大力距是300（Nm），接管口径是1/4（mm），温度范围是-10~+60℃，适用压力是0.1
~1.0MPa，重量是2.4（kg），接管螺纹是1/4，速度范围是50~500mm/s，规格是MGPM40-25
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