
拼块排水板-拼接排水板-拼接疏水板

产品名称 拼块排水板-拼接排水板-拼接疏水板

公司名称 江西骏升科技发展有限公司

价格 6.00/平方

规格参数 品牌:骏升
型号:08-40
规格:2*15

公司地址 江西省九江市共青城工业新区青年创业基地（企
业孵化基地培训楼内）

联系电话  13732595170

产品详情

应用范围 绿化工程：车库顶板绿化.屋顶花园.垂直绿化.斜屋顶绿化.足球场.高尔夫球场。
市政工程：机场.道路路基.地铁.隧道.垃圾填埋场。
建筑工程：建筑物基础上层或下层.地下室内外墙体和底板以及顶板.屋面防渗和隔热层等。
水利工程：水库防渗水.蓄水池.人工湖防渗水。 交通工程：公路.铁路路基.堤坝和护坡层。 铺设规程
1.清理铺设现场的垃圾.水泥找平.使现场没有明显凹凸处，室外车库顶和屋顶花园需要有2－5‰的找坡。
2.用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。 3.地下室地面防渗水，在
基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上不来
，渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。 4.地下室内墙防渗水，可在建筑
物主体墙面上铺设排水板，圆突台面向主体墙面。排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水
板 ，使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。 5.在任何地段铺设排水板，必须注意：不
要让泥土.水泥.黄沙等垃圾进入排水板的正面空间，确保排水板的空间畅通。 6.当排水板铺设时尽可能做
好保护措施，层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作，防止大风吹乱排水板影响铺设质
量。地下室和内墙防水要尽快做好保护层，预防排水板被人或物破坏。 7.回填土是粘性土，在土工布上
面需铺3－5公分的黄沙为比较理想，有利于土工布的滤水；如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺
设一层黄沙，这种土本身就很松很容易滤水。 8.排水板在铺设时边与边右搭接下来1－2支点，也可以两
块底板碰齐，上面利用土工布搭接，只要保持没有泥土进入排水板的排水通道就 可以,保持排水畅通。
施工规范 1.请在干燥.通风的环境下储存排水板，防止暴晒，远离火源。
2.请立放或平放排水保护板，不得倾斜或交叉横压，堆放高度不要超过3层.不可以重物堆压。
3.铺设时要平整自然，顺坡或依水流向铺设。 4.单铺土工布时搭接处保证150cm，搭接处用胶或砂土压实
避免移动，并随后回填，第一层回填土保证夯实后才进行下一步，分层回填必 须夯实。 指标标准
序号 项目 指标        LDPE LLDPE EVA  HDPE   普通 环保      
1 厚度mm 0.2-3.0 0.2-3.0 0.2-4.0 0.2-4.0   2 宽度m 2.5-9.0 2.5-9.0 2.5-8.0 2.5-8.0  
3 拉伸强度（纵横）Mpa >=14 >=16 >=16 >=17 >=25 
4 断裂伸长率（纵横）% >=400 >=700 >=550 >=450 >=550 
5 直角撕裂强度N/mm >=50 >=60 >=60 >=80 >=110 
6 水蒸气渗透系数 <1.0*10 <1.0*10 <1.0*10 ——— ——— 



7 使用温度范围 +70℃﹋-70℃ +70℃﹋-70℃ +70℃﹋-70℃ ——— ——— 
8 炭黑含量% ——— ——— ——— 2.0-3.0  
9 耐环境应力开裂F ——— ——— ——— >=1500  
10 -70℃低温冲击脆化性能 ——— ——— ——— 通过pass  
11 200℃氧化诱导时间 ——— ——— ——— >20 骏升科技 13:28:25
（HDPE）防排水板设计推广（理念）
江西骏升科技发展有限公司是一家集塑料建材开发、生产、销售、国际贸易为一体的产销
型企业。生产基地位于江西共青城市工业区工业大道北首专业生产HDPE排水板、土工格栅、
组合排水沟、垂直绿化墙、植草格等塑料建材。其产品广泛适用于高速公路、机场、隧道
工程、市政暗排系统、生态停车场等园林景观工程。企业倡导生态景观，关注环境，将行
业需求，人文环境等特点、元素融入产品设计中，体现了企业以景为本的创作精髓。数年
来，企业全体员工同心协力，创新不息，先后顺利为国内多个城市服务。于2008年1月取
得中华人民共和国对外贸易经营权，拥有自主知识产权，国家多项专利、以及注册商标独
家专有权和使用权，企业采用国际先进的管理方法和理念，建立了科学有序的管理制度，
成功运行了ERP管理系统。在同行业中率先通过了ISO9001质量管理体系认证、IS014001
环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。产品顺销至全国各地、欧美、
日本、等国际市场。
介绍：HDPE排水板是由聚乙烯(HDPE)原料滚吸而成的环保型排水产品。抗压、重量轻、排
水量大、排水快、透气性好、抗老化⋯⋯容易搬运、铺设简单。配上一层土工布，避免细
小颗粒基质堵塞排水槽和排水通道，保持排水通畅，形成一个完整的新型防排水系统。 
功能：HDPE排水板有效解决了传统造景方式（如采用鹅卵石、贝壳、陶粒等作为滤水材料）
不能简便施工、不能防止植物根系破坏表面、不能保温隔热、荷载大等缺点；同时具备排
水、透气、保温隔热和防根刺五大突出功能；大面积使用可以达到节水、节电、隔音等功
效，有效减缓城市的“热岛效应”。 2015-11-16 12:49:18 骏升科技 2015-11-16 12:49:18 嘉兴骏升机械
是一家集整合，设计，开发，制造，销售，服务于一体的综合性品牌企业。专业生产塑料成型机机辅助
设备，排水板设备，排水板焊接机，土工膜设备，土工格栅设备，土工格室设备，土工格室焊接机，塑
料网材设备及盲沟设备等。PE排水板设备生产已达到国际先进水平，填补了中国行业内的空白。该生产
技术的电子元器件主要来自国际品牌的生产厂家，如日本，英国，台湾等。     我们一直在努力打
造一流的产品和公司形象，公司技术力量雄厚，设备精良，生产工业先进，服务态度完善。与此同时，
我们一直秉承“以质量求生存，以信誉求发展"的经营理念，因此我们的产品在全国各地都很畅销，并广
泛销售到二十多个国家如东南亚，中东，南美，俄罗斯等领域，深受用户信赖。我们不仅承接设计制造
大型设备，同时还发展新设备。      为了向用户提供方便，快捷的技术服务，我们特别聘请一些
专业的维修人员负责售后服务。我们始终把产品质量作为我们的生命线，不断开发高效，节能，高速，
耐用的产品，以满足用户的需求，提升客户满意度。     江西骏升科技发展公司，多年来不断致力
于土工合成材料的基础研究和应用开发，现已发展成为集研发，生产，销售，施工，服务于一体的专业
化大型土工合成材料及防水材料企业。 主要生产：防排水板，蓄排水板，土工膜，复合排水网，土工格
栅，土工网，土工格室等系列土工合成材料。其中年产排水板2000万平方米，土工布1600万平方米，复
合土工膜1000万平方米，防水毯1000万平方米，土工材料属于新材料被誉为是继钢筋，水泥，砂石之和
的第四大建筑新型材料，被长期广泛应用于水利，环保，市政工程，高铁，公路，园林，房地产建设，
水产养殖等建设领域。产品销往全国各地，并已出口至南非，阿尔及利亚，乌兹别克斯坦，俄罗斯，澳
大利亚，以色列等国家。 我公司凭借自身实力及良好的社会信誉连续多年被评为省级”守合同，重信用
“企业，公司通过了IS09001:2008国际质量管理体系认证IS014001;2004环境管理体系认证，GB/T28001-2001
职业健康管理体系认证，计量保质确认合格证书，并且一次性通过生产许可现场审核，取得了”全国工
业品生产许可证”及防水资质。 质量是骏升的生命！我公司推行严苛的质量控制体系，产品丛原材料到
生产过程，分类检测，严格控制，层层把关，使产品质量得到极大的提升。  防水板又称：排水板，疏
水板，塑料凸片，防排水保护板，塑料排水板，塑料排(蓄）水板，夹层塑料板，塑料排水凸片等。 骏升
排水板采用挤出或吹塑法生产高密度聚乙烯土工膜上压出封突出的圆台状，柱状，球状壳体，形成一种
膜 壳连续，具有立体空间和一定支撑刚度，液体，气体可以在其内流动排泄的板材  
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