
自动调整臂、手动调整臂。

产品名称 自动调整臂、手动调整臂。

公司名称 南京福尔康汽车科技有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:联升
型号:齐全
客车:重卡

公司地址 南京市建业区靖江南路19号苏富特科技创新园1
幢5层

联系电话 18936551888 18888125805、18936551888

产品详情

汽车制动间隙自动调整臂（以下简称自动调整臂）是汽车中的关键部件，为了提高车辆的使用安全性，
我国在1999年1月8日发布了GB12676-1999《汽车制动系统结构、性能和试验方法》国家标准，其中对汽
车制动系统的性能及试验提出了完善的要求，并规定2002年后强制废除手动机械调整臂，并要求运行车
辆的制动系统必须对制动器的磨损应能自动调整。

在商用车领域，直接驱动制动蹄片的部件，主要有两种：一是由气压驱动的凸轮轴；二是由液压驱动的
往复式活塞即制动分泵。前者适用范围较广，尤其是中、重型车辆；而后者由于驱动力有限，仅在轻型
车与小型车上使用。制动间隙自动调整臂即是用于由凸轮轴驱动的鼓式制动器的一种间隙自动调整装置
。

鼓式制动器的摩擦副为制动鼓和制动蹄（片），二者之间的间隙（即制动间隙）反映了驾驶员操纵制动
踏板的时间和效力。随着制动蹄片的磨损，制动间隙会随之增大，从而导致制动时间增长，制动距离增
加，危险加大；如果同一轴上的车轮制动间隙不等，还会造成汽车制动跑偏：所以，在车辆行驶过程中
，保持制动间隙稳定不变是至关重要的，而达到这种目的的有效办法就是不断地对之进行调整。其人工
调整方法虽然结构简单，成本低，但需要定期驻车维护和调整，既费力，麻烦，也不太可靠；于是，制
动间隙自动调整装置得以开发和利用，并已逐步替代了人工调整方法。有的车辆在安装了自动调整装置
后，仍可进行人工检查和调整。

制动间隙自动调整臂只对因制动片磨损而增加的超量间隙起作用。这意味着，制动鼓、制动片和S凸轮轴
等的弹性组合不会影响自动调整过程，因此，制动间隙自动调整臂为制动片和制动鼓之间提供了一个恒



定、合理的间隙。制动间隙自动调整臂的工作原理，自动调整臂在制动的弹性范围内不工作，只在间隙
区进行自动调整。

制动间隙自动调整臂的最大优点，在于间隙调整是在以最小的力矩制动即将结束时进行，从而可保证安
全，工作寿命长。
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