
HUACONN供应二合一插座

产品名称 HUACONN供应二合一插座

公司名称 东莞市华琴电子有限公司

价格 3.80/个

规格参数 品牌:HUACONN
型号:HC-99
规格:32*18

公司地址 东莞市塘厦镇横塘旺角路11号

联系电话 0769-82061686 13819769606

产品详情

保险丝座

保险丝座指用于安装保险丝的座子，保险丝座大类可分为：面板安装保险丝座、PCB安装保险丝座、引
线式保险丝座及汽车保险丝座；面板安装保险丝座（多用于电器设备，诸如功放、DVD、音箱、按摩椅
等电器设备）；引线式保险丝座（多用于小家电的连接和工业机械线束上）；PCB保险丝座（多用于小
家电控制板上
）及保险丝夹（多用于小家
电控制板上）。汽车保险丝座可分为引线式汽车保险丝座
（多用汽车和工业机械线束上）；面板安装汽车保险丝座（多用于汽车电器上，诸如汽车功放、汽车冰
箱、汽车DVD等）及汽车保险丝夹。保险丝座都有耐电流，耐电压，及防火等级等要求，一般都需要通
过UL CSA VDE ROHS等安规及欧盟认证。汽车保险丝座保险丝座的分类：面板安装/PCB安装型按
安装保险丝的分类，可以分为保险管座和保险片座按保险丝大小分，可以分为大号保险丝座，中号保险
丝座，小号保险丝座按材质分，可以分为塑胶保险丝座，电木保险丝座按环保分，可以分为环保保险丝
座，非环保保险丝座按安装方式分：可以分为引线式保险丝盒和电路板式保险丝座，仪表面板安装保险
丝座汽车防水保险丝座常用的型号有(为适用保险丝管尺寸)：5×20mm保险丝座、6×30mm保险丝座；
汽车保险丝座有(适合插片型号)：小号插片保险丝座、中号插片保险丝座、大号插片保险丝座。以上为
常用，保险丝座的选用要看自己适合了，主要看安装大小、适合保险丝管大小、形状及其性能。 
保险丝座
的改进结构保险丝座的改进结构，特别指具有显示保险丝状况的、并且无须更换其自复式保险丝的保险
丝座。其包括：一具有数个分别彼此相通的螺孔与的第一导通体，各螺孔螺入一抵接螺；数个各具彼此
相通的一螺孔与一插孔的第二导通体，各螺孔螺入一抵接螺；数个都以电性连接方式连接于该第一导通
体与各第二导通体之间的自复式保险丝；一顶侧固设有该第一、二导通体的基座；一盖覆于该基座上的
上盖；及一固设于该上盖并且设置有数个发光组件的电路板，其与该第一导通体及各第二导通体形成电
性连接。
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