
SZD-Z-1 水质浊度在线测控仪

产品名称 SZD-Z-1 水质浊度在线测控仪

公司名称 北京航峰科伟装备技术股份有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:北京航峰

公司地址 北京市丰台区西四环大成路6号金隅大成时代写
字楼24楼

联系电话 010-82600379 13041005633

产品详情

 

产品描述： 

    浊度是水质的重要参数，表征了水中的悬浮颗粒及胶体浓度。SDZ-Z-1浊度仪采用持久耐用的850

nm近红外激光光源，去除了色度的干扰；依据ISO7027标准的90度散射光法，确保了浊度的测量精度；

该浊度仪具有多种优势，尤其在低量程测量中更有高敏感性。因此在自来水，饮用水源，工艺用水等行

业的在线监测中具有十分广阔的应用前景。

产品特点： 

 

完整的电磁兼容设计，从容对抗工业现场干扰； 采用850nm激光光源，有效消除水质颜色的干扰；

多点校准，大大提高仪器精度，与国际一流产品媲美； 人机交互采用人性化操作、引导式菜单；

超声波清洗功能，避免复杂的清洗工序； 采用双光电转换器，有效提高仪器分辨率；

内置消泡系统，有效的消除气泡对测量的影响；

 

技术参数： 



 

 

应用领域： 

 

1）自来水，饮用水源等的浊度在线监测； 2）工业过程检测/控制用水的浊度在线监测；

3）工业废水处理过程用水的浊度在线监测；

主要行业：自来水、饮用水源、工艺用水、纸浆和造纸、电镀、核电、火电、石油化工、制药、奶制品

、啤酒、食品饮料、市政和工业废水处理等 
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