
高性比汇通50加仑反渗透膜 RO膜

产品名称 高性比汇通50加仑反渗透膜 RO膜

公司名称 范付英(个体经营)

价格 60.00/件

规格参数 滤膜类型:反渗透（ro）膜
品牌:汇通
适用对象:水

公司地址 中国 山东 诸城市 密州路63号

联系电话 86 0536 6329000 13561435236

产品详情

滤膜类型 反渗透（ro）膜 品牌 汇通
适用对象 水 用途 水过滤
规格 ULP1812-50 适用范围 纯水机
过滤方式 外压式 操作压力 0.5-0.6（MPa）
工作温度 2-45（℃） 过滤精度 0.0001UM
孔径 0.0001（μm） 通量 8（L/H）

开业特惠，不求利润，只求人气（产品不断丰富中）

我们有比厂家更优惠的价格，

我们有比厂家更丰富的品种，

我们只做净水耗材配件，

我们也懂净水机，可以提供力所能及的周到服务

我们有优惠的快递条件，可为您解燃眉之急。

北京时代沃顿科技有限公司主要从事反渗透膜元件的研发、制造和服务，拥有膜片制造的核心技术和规
模化生产能力，是国内最大的复合反渗透膜专业化生产企业，也是拥有强大技术支持的系统设计与应用
服务的提供商。 时代沃顿的前身——汇通源泉环境科技有限公司，成立于2000年12月，是中国南车集团
南方汇通股份有限公司的控股子公司。2006年8月，南方汇通、株洲电力机车研究所以及自然人股东共同
出资完成了对原汇通源泉公司的并购，成立了贵阳时代汇通膜科技有限公司。为了进一步加快膜项目的



产业化、规模化和专业化，充分利用北京和贵阳两地的资源优势，于2007年1月成立了“北京时代沃顿科
技有限公司”，在北京建立了研发中心和营销中心，同年，北京时代沃顿科技有限公司完成了对贵阳时
代汇通膜科技有限公司的控股收购。 2001年，公司从美国引进反渗透膜全流程生产线和工艺技术，通过
消化、吸收和创新，研发制造的工业通用膜元件、海水淡化膜元件、抗污染膜元件、抗氧化膜元件和家
用膜元件等，其质量和技术水平位居全球前列，已经广泛应用于饮用纯水、食品饮料、医疗制药、市政
供水处理、工业用高纯水、锅炉补给水、海水淡化、电子行业超纯水、废水处理与回用及物料浓缩提纯
等行业。公司已经成为全球第二家拥有干式膜元件规模化生产能力的制造商；同时，具有自主知识产权
和领先技术优势的抗氧化膜与抗污染膜的研发成功，不仅在废水处理领域得到很好应用，更攻克了长期
以来反渗透膜的应用难题——有机和生物污染领域，使得产品在药物提纯、无菌饮用水等食品及卫生领
域得到广泛推广与应用。
公司先后承担了国家863、国家火炬计划和国家新产品计划等多项国家及省部级项目。

1、产品简介

家用型1812及2012膜元件主要用于各种家用纯水机、医院、实验室纯水装置
等小型系统中。

ulp系列膜元件适用于含盐量约2000ppm以下的地表水、地下水、自来水及市
政用水等水源的脱盐处理，主要应用于各种规模的纯净水、锅炉补给水、食
品加工和药品制造行业等多种领域。

图片

2、膜元件规格及主要性能

型号 ulp1812-50 ulp2012-75 ulp2012-100
性能 稳定脱盐率% 97.5 97.5 95.0

最低脱盐率% 96.0 96.0 93.0
平均透过水量gpd(m�/d) 50（0.19） 75（0.28） 100（0.38）
有效膜面积ft2(m2) 3.5（0.32） 4.2（0.38） 5.0（0.46）

测试条件测试压力 60pai(0.41mpa)
测试液温度 25℃
测试液浓度(nacl) 250ppm
测试液ph值 7.5
单支膜元件回收率 15%

极限使用
条件

最高操作压力 300psi（2.07mpa）
最高进水温度 45℃
最大进水sdi  5
进水自由氯浓度 ＜0.1ppm
连续运行时进水ph范围 3～10
化学清洗时进水ph范围 2～12
单支膜元件最大压力降 10psi（0.07mpa）

本产品是50加仑反渗透膜，适合所有品牌的50加仑纯水机，备货充足，欢迎同行来采购。

2010年最新产品为非真空包装干式膜。



用户评价：

优点：价格便宜，干膜保存期长，脱盐率高且稳定，产水量中等，耐氧化性中等。

缺点：原水含盐量高时可能会堵膜
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