
单体液压支柱检测仪YYJC 多少钱 降价不降质量

产品名称 单体液压支柱检测仪YYJC 多少钱 降价不降质量

公司名称 济宁鲁恒机械设备有限公司

价格 1800.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:鲁恒
型号:YYJC

公司地址 济宁市吴泰闸路123号

联系电话 0537-2589539 15106375895

产品详情

单体液压支柱检测仪产品介绍

该仪器系单体液压支柱成套维修检测的重要设备之一，可用于单体液压支柱生产厂、维修厂的液压支柱
密封性能检测。该检测仪配置的 15 个应变式传感器可同时对 15 根单体液压支柱进行高压、低压密封性
能检测，经检测主机将检测的情况汇总，定性、定量的指示出那几根支柱合格、那几根支柱不合格；可
将检测结果打印成表存档。本仪器是 dk-iia 型单体液压支柱密封质量检测仪的更新换代产品。

单体液压支柱检测仪技术参数

（ 1 ）巡测点数： 15 点   （ 2 ）巡测速度： 0.5 点 / 秒 （ 3 ）精度：优于 1%f.s   （ 4 ）分辨力：
0.01mpa （ 5 ）通讯距离： ≤2km   （ 6 ）通讯速度： 2400bit/s（ 7 ）使用环境： 温度 0~40 ℃ 湿度
≤85%rh （ 8 ）电源： ac160v~240v
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本产品的加工定制是是，品牌是鲁恒，型号是YYJC，测量范围是2KM，测量精度是优于1%F.S，电源电



压是220（V），尺寸是200*160（mm），重量是8（kg），用途是矿下
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