
矿用提升设备 石料提升设备 斗式提升机 粉沫提升机

产品名称 矿用提升设备 石料提升设备 斗式提升机
粉沫提升机

公司名称 郑州通用矿山机器有限公司

价格 88888.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:通矿
型号:TH210

公司地址 郑州市中原西路张寨工业园6号

联系电话 86-037167828877 13676976811

产品详情

斗式提升机

斗式提升机介绍

提升范围广：该类提升机对物料的种类，特性及块度的适用范围广。不仅能提升粉状、粒状和块状普通
物料，而且可提升磨琢性较强的物料.

输送能力大：该系列提升机具有ne15～ne800多种规格。提升量范围为15～800m3/h。

驱动功率小：这类提升机采取流入式喂料，重力诱导式卸料，且采用密集型布置的大容量料斗输送，链
速低提升量大。物料提升时，几乎无回料现象，因此驱动功率小，理论计算轴功率是环链提升机的25%
～45%。

使用寿命长：提升机的喂料采取流入式，材料之间很少发生挤压和碰撞现象，本机的设计保证物料在喂
料、提升和卸料中不会撒落，这就防止了磨粒磨损，输送链采用板链式高强度耐磨链条，延长了链条和
链斗的使用寿命。

提升高度高：该系列提升机链速低、运行平稳、且采用板链式高强度耐磨链条，因此可达较高的提升高
度（高达40m）。

运行可靠性好：先进的设计原理，保证了整机运行的可靠性，无故障时间超过了3万小时。操作、维修方
便，易损件少。

结构尺寸小：与同等提升量的其它各种提升机相比，这种提升机的结构尺寸较小。

加工精度高：机壳经折边、焊接，刚性好，外观美观。密封性好，环境污染少。 



ne型

ne30 32 30.1 16.45 <50 7.8 304.8 300 35
ne50 60 30.1 16.45 <50 14.7 304.8 300 64

ne100 110 31 14.13 <70 35 400 400 89
ne150 170 31 14.13 <70 52.2 400 600 112
ne200 210 30 10.9 <100 84.6 500 600 134
ne300 320 30 10.9 <100 127.5 500 600 188
ne400 380 30 8.3 <120 182.5 600 700 205
ne500 470 30 7.1 <120 260.9 700 700 223
ne600 600 30 7.1 <120 330.2 700 700 274
ne800 800 30 6.2 <140 501.8 800 800 313

 注：料斗填充系列按0.7计算（粉状）；颗粒状物料（表中能力*0.75）；小块状物料（表中能力*0.6）

th型-环链式

型号 提升量m3/h 斗速m/s 物料粒度m
m

容积升 斗距mm  
zh sh zh sh  

th315 35 60 1.4 <35 3.75 6 512  
th400 58 94 1.4 <40 5.9 9.5 512  
th500 75 118 1.5 <50 9.3 15 688  
th630 114 185 1.5 <60 14.6 23.6 688  

注：料斗填充系列按100%计算。（粉状*0.75-0.95）; (200mm以下粒状*0.7-0.9); (小块状*0.6-0.8)

td型-胶带式

型号 提升量m3/h 斗速m/
s

滚筒直径m
m

容积升 斗距mm
q h zd sd q h zd sd qh  

td160 9 16 16 27 1.4 400 0.49 0.9 1.2 1.9 280  
td250 20 36 38 59 1.6 500 1.22 2.34 3.0 4.6 360  
td315 28 50 42 67 1.6 500 1.95 3.55 3.75 5.8 400  
td400 40 76 68 110 1.8 630 3.07 5.6 5.9 9.4 480  
td500 63 116 96 154 1.8 630 4.84 9.0 9.3 14.9 500  
td630  142 148 238 2.0 800  14 14.6 23.5    710

 注：料斗填充系列按100%计算。（粉状*0.75-0.95）; (200mm以下粒状*0.7-0.9); (小块状*0.6-0.8)

咨询热线：0371-67828877

  

全国统一销售热线：400-600-0899

本产品的加工定制是是，品牌是通矿，型号是TH210，适用领域是不仅能提升粉状、粒状和块状普通物
料，而且可提升磨琢性较强的物料.，料斗容量是请咨询（m3），牵引力是请咨询（KN），生产能力是
请咨询（m3/h），动力功率是详见说明（kw），外形尺寸是相见说明（mm），残压是请咨询，类型是
斗式提升机
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