
硅光电池(PIN高速型） LXD12CR硅光电探测器类/硅光电二极管型

产品名称 硅光电池(PIN高速型）
LXD12CR硅光电探测器类/硅光电二极管型

公司名称 深圳市龙信达科技有限公司

价格 18.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:龙信达
型号:LXD12CR

公司地址 深圳市宝安44区创业一路富源商贸中心B座703室

联系电话 0755-29129090 18929384672

产品详情

龙信达科技-
光敏元件销售事业部提供了广泛的cds（光敏电阻器）、硅光电探测器和光敏传感器产品阵容。

 

特别描述：

    中国 龙信达科技 品牌“龙信达”所生产研发的 cds（光敏电阻）不仅为客户提供了一个十
分精确可靠的光敏阻值参数。而且可根据顾客要求定制。经过了12年的努力拼搏，在同行业中已经确立
了其不可动摇的旗舰地位。

●产品特点�反应速度快�体积小�灵敏度高�可靠性好�光谱特性好�陶瓷基座，环氧树脂封装。●典型应用:�光纤通讯 �光电控制
�红外/激光探测 �光斩波器 �分析仪器 �光学测量设备�工业控制 �光控开关 �控制和驱动电路 �光学仪器 �精密测光 �医疗设备

光学参数（lxd12cr）：
图片 光谱响应
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lxd12cr 400-1100 900 360 2 5x10-11 610*10-3



 

本产品的加工定制是是，品牌是龙信达，型号是LXD12CR，种类是配件组件，波段范围是可见光，运转
方式是连续式，激励方式是光泵式，工作物质是半导体，光路径是透过型外光路，输出形式是光敏器件
型，传输信号是高线性型，速度是高速，输出波长是330--1100（nm）
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