
—成都电解槽、整体式电解槽、四川电解槽、西南酸洗槽

产品名称 —成都电解槽、整体式电解槽、四川电解槽、西
南酸洗槽

公司名称 成都佳罐塑料制品有限公司

价格 3200.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:佳罐塑料
型号:007

公司地址 四川成都大邑工业开发区兴业北路62号

联系电话  15208196264

产品详情

     厂家直销—电解槽、整体式电解槽、四川电解槽、西南酸洗槽

 

      酸洗槽是工件在酸洗过程中用来盛放水溶液、除去金属表面薄膜的容器。有pp材质、pvc材质、
（可以在任何酸里使用）等各种材质的槽体。   电镀槽用来装置溶液，用于镀锌、镀铜、镀镍、镀金
等。阴极移动电镀槽由钢槽衬软聚氯乙烯塑料的槽体、导电装置、蒸汽加热管及阴极移动装置等组成。
槽体也可用钢架衬硬聚氯乙烯塑料制造，槽体结构的选择取决于电镀槽液的性质和温度等因素。它由电
动机、减速器、偏心盘、连杆及极杆支承滚轮组成。   槽子主要构件包括槽体、溶液加热及冷却装置
、导电装置和搅拌装置等。槽体有时直接盛装溶液如热水槽等,有时作衬里的基体或骨架如钢槽的基本要
求是不渗漏和具有一定的刚度与强度，以免由于槽体变形过大造成衬里层的破坏；钢槽底面应离地面100
㎜~120㎜，以防腐蚀严重。

性能 

     耐碱，耐酸，耐高温，抗腐蚀性好，可以储存各种液体。

原材料 

按腐蚀介质浓度及温度选用不同的防腐材料树脂（有普通聚树脂、环氧树脂和乙烯基酯树脂）配合无碱
玻璃毡或玻纤布进行生产。

产品优点 

1、耐酸、耐碱、耐化学腐蚀；



2、由除油剂、溶解促进剂、高效缓蚀剂、抑雾剂等复配而成，除油、除锈、除氧化皮一步完成；

3、除氧化皮速度快、效率高，对金属基体的腐蚀小、缓蚀率高；

4、清洗操作过程中没有酸雾产生，大大改善生产环境

适用范围

酸洗槽广泛应用于冶金、电镀等工业酸洗行业：

1、用于钛镍合金，不锈钢等各种铜铝金属表面酸洗使用，起到除油、除锈等功效；

2、促进金属表面顽固氧化皮的清除，特别是热扎、退火、回火过程中生成的高温难清除氧化皮，同时防
止氢脆的产生；

3、降低金属的腐蚀速度，成倍的延长酸液的使用寿命，最终使产品表面清洁干净，形成均匀的银白色亚
光结构。

产品概述

本产品是用聚丙烯树脂，经挤出成型制得的塑料棒材
板材。  产品特性：比重小，无毒，绝缘，耐酸，碱、耐腐蚀。
产品用途：适用于食品、医药及化工等行业的产品及零件加工。   物理性能：拉力试验 mpa≥36
密度：克/厘米3 0.85-095 断裂伸长裂% ≥ 4.0
产品外观：表面光滑平整，允许有不显著凹凸，颜色不均等现象。
产品色泽：一般为白色，灰色，或根据用户要求商订。
规格尺寸：棒材长度为1米±0.02。直径：15-220mm ±0.05 板材规格；1*2米 厚度为3--50mm  

       电镀槽一般可根据电镀加工量或已有的直流电镀设备等条件来测算选配；
选择合适的电镀槽尺寸对编制生产计划，估算产能和保证电镀质量都具有十分重要的意义；   

       确定电镀槽尺寸的三个注意事项：

            1．满足加工零件尺寸要求；   

            2．防止电解液发生过热现象；   

            3．能够保持电镀生产周期内电解液组分一定的稳定性。

   

      

本产品的加工定制是是，品牌是佳罐塑料，型号是007，电解液是水溶液电解槽，类型是离子膜电解槽，
设备形式是无隔膜电解槽

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

