
简约大方时尚智能门锁 配感应卡、 发卡机、光盘

产品名称 简约大方时尚智能门锁 配感应卡、
发卡机、光盘

公司名称 佛山市南海区丹灶镇稳锐金属制品厂

价格 6500.00/套

规格参数 型号:SHDR100BS
机械钥匙:有机械钥匙
工作电压:6（V）

公司地址 中国 广东 佛山市南海区 南海区丹灶镇

联系电话 86 0757 85430997 13302897983

产品详情

型号 SHDR 100 BS 机械钥匙 有机械钥匙
工作电压 6（V） 品牌 泰力锁业
静态功耗 0.00006（W） 安装要求 门板厚度35-55mm
动态功耗 1.2（W） 电池寿命 一年以上（h）
欠压指示 当CPU工作电压小于4.5V

会报警，此时还可开门100
次

泰力酒店智能锁

 采用高性能电机驱动锁体，性能最稳定的电磁波技术。电脑主板抗干扰设计和超强纠错性能设计，确
保电路稳定正确运行，即使连续快速不停插卡/碰卡（包括非法卡或名片等），门锁仍能正常工作，不会
出现电路毁坏或信息处理错乱现象。感应卡门锁电路在出厂前都经过无尘室加了防尘、防潮工艺处理，
解决了电路板内电子元器件因气温变化而被氧化、锈蚀的问题，这将使到门锁经受得起各种恶劣条件的
考验，无论何时何地都能表现出卓越的性能和高质感的外观。

智能门锁系统组成和流程：

技术参数：



1、电源供给：dc4.5v~6.5v，4节1.5v
5#高能碱性电池;欠压指示：当cpu工作电压低于4.5v时将有低压报警提示，此时还能开门100次左右。

2、静态电流：<20μa；

3、动态功耗：200ma。

4、动作电流：<150ma单次运行0.6秒；

5、存储温度：-20~+85℃；

6、存储湿度：10~98%rh；

7、工作温度：-20~+60℃；

8、工作湿度：15~95% rh；

9、开门时间：按动把手，开门后自动上锁;若插卡后没有开门则7秒钟自动上锁。

10、应急开启：不受任何控制，即使方舌反锁，也能打开。

11、接口功能：提供动态链接库,可与国内外任何酒店管理系统接合，以实现酒店信息资源共享。

软件特点：

1．windows人性风格，功能完善，操作简便。

2．全模拟酒店前台操作管理，集预订、入住、续房、换房、匙卡挂失、退房等一系列功能于一身，可进
行各类信息的查询、报表的生成和打印；

3．界面美观、清晰，容易操作，一目了然。

1．严紧的时间限制功能：门锁内置时钟，具严格的时间限制功能，客人住房到期，房卡自动失效，客人
想继续住下去，自然要到前台交费、刷卡续房。有效避免客人拖欠房租现象。；

2．多级别匙卡功能，权责分明：根据酒店管理需求可自行设置应急卡、总控卡、楼控卡、楼层卡、组控
卡、宾客卡、退房卡、挂失卡。

3．请勿打扰功能，更显酒店友好形象：客人进入客房后打上反锁，服务员便无法开门打扰（应急情况使
用应急卡除外）；

4．感应卡挂失功能，终止匙卡灵活：感应卡丢失后，经前台管理系统简单的设置，则丢失的匙卡失效，
客人便可以高枕无忧；

5．开门记录查询功能，加多一份安全：门锁内带资料“黑匣子”，可记录门锁历史开门记录（何时何“
人”用何种方式开门），以便查询；

6.可增设功能：根据酒店需要可以增设智能卡保险箱、智能卡取电、智能卡乘电梯、智能卡结算付费等
实现一卡多用，更有助提高酒店的档次和减少酒店的资源和人力。



发卡机：

1．采用逻辑智能控制确保按规定程序发卡。

2．具有非法卡自动识别提示功能。

3．代加密算法，发卡双重加密。

感应卡：

按照客户提供的酒店名称、星级标志、地址、电话、酒店logo、酒店外观形象等量身定做（多种选择）
。

印刷工艺种类：

胶印：适合于立体图颜色比较复杂的卡面设计

丝印：适合于平面图案颜色简单的卡面设计

底色：金色、银色、其他多种底色

图案：镀金、镀银、平面印刷

电器开关控制板：

1、常规尺寸为470*110mm，特殊尺寸可按要求订做。

2、功能通常有灯光系统、音量、时钟、选台及紧急广告，可按需选装。

3、同一面板可选用不同款式的开关，随客户喜好。

一 选购

1.选购门锁时应注意门的厚度是否与锁的技术规格相符。

2.有艺术造型的门边距大小与锁体是否匹配。

3.如果已经开好孔的门是否与要选购的锁尺寸匹配。
请您在选购门锁时都要与客服咨询清楚，以便您选购的门锁与门是最佳配置。

二 安装

1.如果不是免漆门，开好锁孔后先不要安装锁。等到漆开后再安装，以免油漆粘在锁的表面不易清洗。

2.在安装锁具之前请先将门吸固定装好以防在装锁过程中把门把手撞坏。

三 使用建议



因为本公司所有门锁的手把，面板都是304#不锈钢或太空铝材料本身颜色，表面没有烤漆膜。所以日常
在清洁锁具时可以用洗碗手的洗涤灵清洁，但之后一定要用清水布擦净，最后用干布擦干即可。

【申请退换货的基本条件】

1.退换货商品应保持您收到商品时的原貌（商品本身有质量问题的除外）

2.退换商品应保持全新，相关附属配件齐全。

3.退换商品本身原包装应保持完整。

4.所退换的商品要求具有完整的外包装、原商品、附带商品、票据。

退货制度

1.7*24小时退货有效期：自买家收到的宝贝次日0点开始计算，收货日期以物流公司提供签收为准。

2.为充分保证买家利益，所以要求买家在收到宝贝及签收之前，应仔细查封条或包装有无人为损毁，同
时与快递员当面开箱检查宝贝的运输情况。如果您签收了宝贝，即视为您认同宝贝的外观、品质完好无
损。那么，所退宝贝必须同样完好无损。

3.因买家签收未检查而发生运输损坏或其他瑕疵，恕我们无法提供退货服务。

4.退换货运费：商品质量问题而产生的运输费用由我们承担，物流方式由我们指定方式；其他原因造成
的退换货运费自理。

5.买家在退货过程中，应对货品的运输安全负责。如在退货过程中发生运输损坏或包装破损等瑕疵，恕
我们无法断续履行退货义务。

6.商品一定要请专业安装工进行安装。如因安装不当造成物品损坏我们一概不负责。
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