
优质三氯化铁(液体)037164326992

产品名称 优质三氯化铁(液体)037164326992

公司名称 巩义市伊洛净水剂厂

价格 4500.00/吨

规格参数 目数:液体
名称:氯化铁
型号:1

公司地址 中国 河南 巩义市 巩义市康店康南工业区

联系电话 86-037164326992 13938208158

产品详情

目数 液体 名称 氯化铁
型号 1 品牌 伊泉
化学成份 氯化铁.亚铁 外观 褐红色
有效物质含量 98（％） 含量 98（％）
包装规格 25kg PH值使用范围 6--8
执行质量标准 国标 CAS 优级

三氯化铁国家标准：工业级三氯化铁gb1621-93

性质：棕色。易溶于水，水溶液呈酸性，对金属有氧化腐蚀作用。三氯化铁水溶稀释时，水解后生成请
氧化铁沉淀，有极强凝聚力。

1、产品用途三氯化铁在水处理中用作絮凝剂和沉淀剂，用于处理生活用水、工业用水和废水等。利用氯
化铁处理废水，其效果极佳，因为它能将废水中的重金属和硫化物沉淀出来，其形成的其氧化铁矾花又
可吸附水中难于降解的物质。可用于工业废水及高浊度污水净化。也可用于无线电印刷电路及不锈钢蚀
刻行业做蚀刻剂。适应水体ph值范围广，为4-12，最佳ph值范围6-10。2、产品性能①性能稳定,适用范围
广；②ph使用范围：4—12，最佳范围6—8.4；③沉降速度高于铝盐系列絮凝剂(如硫酸铝、聚合氯化铝等
),且形成的矾花密实；
产生污泥量少，大大节省污泥处理费用；④使用后无二次污染，属于环保产品。3、产品指标名称
液体指标 固体指标三氯化铁含量（%） ≧41 ≧96氯化亚铁含量（%） ≦0.3
≦2.0游离酸（以hcl）质量分数（%） ≦0.4 --水不溶物含量（%） ≦0.5 ≦1.5砷质量分数（%） ≦0.002
≦0.002铅质量分数（%） ≦0.004 ≦0.0044、使用因废水性质不同，应根据水质情况先行试验，在最佳投
药量和最佳水力条件下进行净化处理，从而达到最理想的使用效果：①固体产品需在溶液池调配成10%~
20%的浓度后计量投加；液体可直接计量投加。②该产品腐蚀性强，投加设备需要进行防腐处理，操作
工人应配备劳动保护用品。
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