
QBe1.9铍铜板

产品名称 QBe1.9铍铜板

公司名称 东莞市贝恩特金属材料有限公司

价格 1.00/公斤

规格参数 品牌:贝恩特
型号:齐全

公司地址 长安镇，涌头东黎街四号

联系电话 86-076982254766 13729986958

产品详情

 QBe1.9铍铜板  

 

①黄铜 铜锌合金。颜色随含锌量的增加而由黄红色变到谈黄色。黄铜力学性能比纯铜高，在一般情况下
不生锈也不会被腐蚀；塑性较好，被广泛用于机械制造业中制作各种结构零件。

②青铜一铜锡合金 ( 除了锌镍外，加人其他元素的台金均称青铜 )
。具有良好的耐磨性、力学性能、铸造性能和耐蚀性。合金中锡的含量一般不超过 l0 ％，过高则降低其
塑性。除锡以外，锡青铜中一般含有少量的锌、铅、磷、镍等元素。锌能提高低锡青铜的力学性哉和流
动性。铅能改善青铜的耐磨性能和可切削加工性，但却降低其力学性能。镍能提高青铜的韧性、硬度、
耐磨性和流动性。

特殊青铜 ( 无锡青铜 )--- 钢基合金中不含锡而含有铝、镍、锰、硅、铁、铅等特殊元素组成的合金。

③白铜一铜镍合金。分为结构铜镍合金和电工铜镍合金。结构铜镍合金力学性能高，耐蚀性较好。电工
铜镍合金一般具有特别的热电性能，在电工技术中有着广泛的应用。工业上有名的锰铜、康铜、考铜就
是不同含锰量的锰白铜，它们是制造精密电工测量仪器、变阻器、热电偶、电热器等不可缺少的电工材
料。

铜板材质：H62、H65、H68、H70、H80、H90、C2600、C2680、C2700、C5210、C5191、C51000、QBe2.
0、C1100、T2等。

规格：厚度：0.2-100mm，宽度：305-1000mm、长度：1200-2000mm。

硬度：O、1/2H、3/4H、H、EH、SH等。 

厂家直销，质量上乘，量大价优，诚信经营。各种材质黄铜棒、黄铜管、黄铜板、黄铜带。可零切销售



，需零切的请加余量公差，零切产品无质量问题无法退换货。特殊要求可订制。  

本产品无破损时支持7天无理由退换货，运费买家支付，如有产品质量问题运费由本公司承担。
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