
固液分离设备 博顺微滤机厂家 转筒过滤器 快速固液分离微滤机

产品名称 固液分离设备 博顺微滤机厂家 转筒过滤器
快速固液分离微滤机

公司名称 诸城市博顺环保科技有限公司

价格 面议

规格参数 原理:重力沉降法
用途:工业用
适用对象:水

公司地址 山东省潍坊市诸城市

联系电话 0536-6376787 15006466999

产品详情

诸城市博顺环保科技有限公司专业生产污水处理设备，污泥处理设备，以经济合理的价格、优质完善的
服务，竭诚为您解决各类污水、污泥处理问题，博顺环保您身边的污水处理专家咨询电话：0536-6376787
     15006466999   全国免费咨询热线：400-086-4002

 造纸厂纸浆、食品行业如果渣、薯渣、淀粉渣、蔗渣、茶叶渣、酱渣等脱水处理、环保工程中沼气沼
渣的固液分离、除尘污泥的脱水处理、酿造企业中的啤酒糟、醋渣、白酒糟等固液分离、禽畜粪便 如
牛粪、猪粪、鸡粪、鸭粪等固液分离脱水处理、人造板厂废水的固液分离。   该机型主要部件采用
不锈钢合金制造，耐腐蚀性好。筛网采用不锈钢楔形条状不锈钢条焊接筛网，过滤、液滤出效果好，绞
龙叶片采用不锈钢材质 制造，受力部位经锰化耐磨损处理（独家技术），使用寿命为国内其他同类产
品2-3倍，减少了使用维护和绞龙修补次数。本机操作简便，固液分离效率高，工作环境是影响强。 工
作原理：   采用无堵浆液泵将需要分离过滤的原浆物料，抽至固液分离机进料口，然后浆液、粪液
经固液分离机螺旋绞龙叶片挤压过滤，过滤出的废水从固液分离机下端流走，分离出的固体物质从固液
分离机前端排出。

微滤机 工作原理：微滤机是采用60~200目/平方英寸的微孔筛网固定在转鼓型过滤设备上，通过截留水
体中固体颗粒，实现固液分离的净化装置。并且在过滤的同时，可以通过转鼓的转动和反冲水的作用力
，使微孔筛网得到及时的清洁。使设备始终保持良好的工作状态。 技术性能：设备水头损失小，节能
高效。结构精巧，占地面积小，自动反冲洗装置，运行稳定，管理方便。316l不锈钢、高级耐腐蚀材料
的应用，增强抗腐蚀性能。 应用领域：该设备广泛用于需进行固液分离的各种场合。如城市生活污水
、造纸、纺织、印染、化工，食品，皮革污水等的过滤。尤其适用与造纸白水处理。减少污水处理的用
药量。节约污水处理的成本。 

本产品的原理是重力沉降法，用途是工业用，适用对象是水，样式是网式，适用范围是水处理,化工,石油



,轻工,纺织,制药,冶金,选矿,食品,造纸，性能是高效过滤，滤料类型是虑网，适用对象性质是腐蚀性,弱腐
蚀性，过滤精度是50（um），工作压力是0.2（MPa），工作温度是3~80（℃），有效过滤面积是15，适
用粘度是30（pas），外形尺寸是4*2*2（m），设备重量是800kg（Kg），产品类型是全新，规格是18㎡，
滤网材质是304
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