
2014新型强磁磁选机 选矿用磁选机 磁选机设备

产品名称 2014新型强磁磁选机 选矿用磁选机 磁选机设备

公司名称 河南兴邦重工机器有限公司

价格 90000.00/个

规格参数 加工定制:是
给矿方式:上部给矿磁选机
品牌:兴邦重工

公司地址 郑州中原西路与新田大道交叉口向南600米

联系电话 0371-67103552 15803886709

产品详情

磁选机是在产业界使用最广泛的、通用性高的机种之一，适用于具有磁性差异物质的分离。

产品特点

结构特点 wd系列电磁高梯度磁选机整套装置由磁分离机（主机）、线圈冷却系统、整流电源、气动控制
系统和整机电控制系统五大部分组成。
主机包括磁体(线圈、外包铁轭)，装有磁介质和支撑结构的分选箱，料流分配系统。
线圈冷却系统包括冷却水分配管、内冷却和外冷却管路系统和热交换器等。
整流电源包括干式整流变压器和可控硅整流柜。 气控系统包括气控阀、气控柜和空压机等。 控制系统包
括手动和自动操作控制系统，冷却系统的过压、失压和过热保护装置，外围设备联锁操作和故障报警及
自动停机系统。 技术特点 wd系列高梯度磁分离设备汇集了大空腔凯装高性能物理磁体技术、新型多尖
刺不绣导磁聚磁钢毛材料技术、固液气三相流膜分选技术、大功率低压高电流整流技术、plc电控技术和
流量、温度、压力等测试技术。
分选磁场高（可达2.2t），磁场梯度高，磁场大小根据需要可自由调节。
采用可编程序控制，整个生产过程全自动控制，方便改变工艺流程。

产品原理

矿浆经给矿箱流入槽体后，在给矿喷水管的水流作用下，矿粒呈松散状态进入槽体的给矿区。在磁场的
作用，磁性矿粒发生磁聚而形成“磁团”或“磁链”，“磁团”或“磁链”在矿浆中受磁力作用，向磁
极运动，而被吸附在圆筒上。由于磁极的极性沿圆筒旋转方向是交替排列的，并且在工作时固定不动，
“磁团”或“磁链”在随圆筒旋转时，由于磁极交替而产生磁搅拌现象，被夹杂在“磁团”或“磁链”
中的脉石等非磁性矿物在翻动中脱落下来，最终被吸在圆筒表面的“磁团”或“磁链”即是精矿。精矿
随圆筒转到磁系边缘磁力最弱处，在卸矿水管喷出的冲洗水流作用下被卸到精矿槽中，如果是全磁磁辊
，卸矿是用刷辊进行的。非磁性或弱磁性矿物被留在矿浆中随矿浆排出槽外，即是尾矿。

产品faq



磁选机如何调磁系，磁选机磁系调到什么位置合适？ 干式滚筒磁选机由上下机壳、永磁滚筒、电动机等
组成，物料由料仓进入磁滚筒，通过布料器均匀分布，在机壳下方设备有两个出料口，一个是非磁性出
料口，一个是磁性物质出料口，在机器工作过程中，通过调整手轮来调整控制物料中磁性物质含量。

   业务咨询热线：0371-67103552  0371-67103998

 

   登录兴邦重工官网  http://www.hnxbzg.com 查看更多产品详情。

本产品的加工定制是是，给矿方式是上部给矿磁选机，品牌是兴邦重工，型号是型号齐全，用途是选矿
铁矿石选矿，非金属除铁，别名是强磁磁选机筒式磁选机双筒磁选机，磁场强度是强磁磁选机，磁系是
筒式磁选机，磁系数量是双筒磁选机，干湿类型是干式除铁机，种类是永磁磁选机
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