
数控机床摇臂钻床 摇臂钻床

产品名称 数控机床摇臂钻床 摇臂钻床

公司名称 重庆斯倍特机械有限公司

价格 62000.00/个

规格参数 类型:摇臂钻床
品牌:东飞
型号:Z3050×16A

公司地址 中国 重庆 重庆 九龙坡区
含谷机电设备交易市场B区011-012号

联系电话 86 023 86352348

产品详情

    z3040（50）×16a型 摇臂钻床是我公司设计制造的，拥有专利技术和专有技术的，在品质和外
观上比现有同类产品有较大提升的机床。该机床：

外观造型美观大方，总体布局匀称协调。

采用液压预选变速，可节省辅助时间。

主轴正转、反转、停车、变速、空档五个动作，只用一个手柄控制，操作集中，轻便灵活。

主轴箱移动及摇臂回转轻便灵活。

主轴箱、摇臂、内外柱采取液压驱动夹紧机构，夹紧可靠。

主轴箱、内外柱的夹紧或放松可同时进行，也可分开进行。

摇臂上导轨、主轴套筒及内外柱回转滚柱配合面等处，均进行了表面淬火处理，可延长机床使用寿命。

电气系统安全可靠，符合gb/t5226.1-2002标准。

广泛适用于对各类零件进行钻孔、扩孔、铰孔、锪平面功丝等加工。

并且在原机床厂生产和用户使用反馈的基础上进行了系统的改进：

主要是对液压夹紧系统进行了改进，使夹紧系统更加合理可靠，有效的降低了故障率；

对外柱、摇臂、地盘等基础零件的材质和工艺进行了改进，较大的提高了外柱、摇臂等基础零件的加工



性和耐磨性，并且机床外观得到了较大提升；

对主轴变速和各传动系统直接采用了中捷钻床的齿轮，提升了产品的质量、可靠性和机床性能。

本产品的类型是摇臂钻床，品牌是东飞，型号是Z3050×16A，主电机功率是4（kw），外形尺寸是2500×
1050×2860（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是50（mm），主轴转速范围是25~2000（rpm），主
轴孔锥度是莫氏5号，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象
材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年
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