
500度箱式高温炉，电阻炉，马弗炉，热处理炉，实验炉

产品名称 500度箱式高温炉，电阻炉，马弗炉，热处理炉
，实验炉

公司名称 南京园太显示电器有限公司

价格 25000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:上海微行
型号:MXX

公司地址 南京和燕路251金港大厦B-1206

联系电话 025-85551400 13512535329

产品详情

上海微行炉业微型箱式马弗炉（高校、科研机构实验室专用）
设备简介产品名称： 箱式马弗炉     微行箱式马弗炉由上海微行生产，该款马弗炉具有体积小、节
能省电、升温速度快、控温精度高、价格便宜等特点，主要用于高校、科研院所、企业实验室做高温烧
结、金属退火、质量检测。粉末冶金行业以及义齿加工行业的烘烤、氧化锆盘预烧结等。     该款马
弗炉采用双层壳体结构，炉膛采用进口高纯氧化铝晶体纤维材料，优质掺钼铁铬铝合金加热丝三面加热
。控制部分采用国内知名品牌pid宇电温控仪表，控制精度达0.2级。控制面板预留485通讯端口，可实现
与计算机相互连接。选配专用的电脑控制系统来完成与单台或多达200台电炉的远程控制、实时追踪、历
史记录、输出报表等功能。为客户提供方便。

设备图片

宇电系列温控仪表

进口高纯氧化铝晶体纤维炉膛

标配高纯刚玉坩埚

 标配高温手套
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标配炉底刚玉垫砖
 

mxx 箱式高温炉

 
设备型号 加热规格(mm) 最高温度 使用温度 功率 电压 加热元件 测温元件升温速率

 mxx1100-10 100*100*100 1100℃ 1000℃ 1.2kw 单相 220v 电阻丝 k型≤20℃/min

 mxx1100-60 600*600*600 1100℃ 1000℃ 40kw 三相 380v 硅碳棒 k型≤20℃/min

 mxx1100-80 800*800*800 1100℃ 1000℃ 54kw 三相 380v 硅碳棒 k型≤20℃/min

 mxx1100-90 900*900*900 1100℃ 1000℃ 60kw 三相 380v 硅碳棒 k型≤20℃/min

设备型号 加热规格(mm) 最高温度 使用温度 功率 电压 加热元件 测温元件升温速率

 mxx1200-20 200*120*80 1200℃ 1100℃ 1.5kw 单相 220v 电阻丝 k型≤20℃/min

 mxx1200-30a 300*200*120 1200℃ 1100℃ 3kw 单相 220v 电阻丝 k型≤20℃/min

 mxx1200-30 300*200*200 1200℃ 1100℃ 4kw 单相 220v 电阻丝 k型≤20℃/min

 mxx1200-40 400*300*300 1200℃ 1100℃ 9kw 三相 380v 电阻丝 k型≤20℃/min

 mxx1200-50 500*400*400 1200℃ 1100℃ 15kw 三相 380v 电阻丝 k型≤20℃/min

设备型号 加热规格(mm) 最高温度 使用温度 功率 电压 加热元件 测温元件升温速率

 mxx1400-12 120*120*120 1400℃ 1300℃ 3kw 单相 220v 硅碳棒 s型≤20℃/min

 mxx1400-15 150*150*150 1400℃ 1300℃ 4kw 单相 220v 硅碳棒 s型≤20℃/min

 mxx1400-30 300*200*200 1400℃ 1300℃ 7kw 单相 220v 硅碳棒 s型≤20℃/min

 mxx1400-50a 500*200*200 1400℃ 1300℃ 10kw 三相 380v 硅碳棒 s型≤20℃/min

 mxx1400-40 400*300*300 1400℃ 1300℃ 12kw 三相 380v 硅碳棒 s型≤20℃/min

 mxx1400-50 500*400*400 1400℃ 1300℃ 18kw 三相 380v 硅碳棒 s型≤20℃/min

 mxx1400-60 600*600*600 1400℃ 1300℃ 40kw 三相 380v 硅碳棒 s型≤20℃/min

设备型号 加热规格(mm) 最高温度 使用温度 功率 电压 加热元件 测温元件升温速率

 mxx1600-12 120*120*120 1600℃ 1500℃ 3kw 单相 220v 硅钼棒 b型≤10℃/min

 mxx1600-15 150*150*150 1600℃ 1500℃ 4kw 单相 220v 硅钼棒 b型≤10℃/min

 mxx1600-30 300*200*200 1600℃ 1500℃ 7kw 单相 220v 硅钼棒 b型≤10℃/min

 mxx1600-50a 500*200*200 1600℃ 1500℃ 12kw 两相 380v 硅钼棒 b型≤10℃/min



 mxx1600-40 400*300*300 1600℃ 1500℃ 16kw 两相 380v 硅钼棒 b型≤10℃/min
 mxx1600-50 500*400*400 1600℃ 1500℃ 25kw 三相 380v 硅钼棒 b型≤10℃/min

设备型号 加热规格(mm) 最高温度 使用温度 功率 电压 加热元件 测温元件升温速率

 mxx1700-12 120*120*120 1700℃ 1600℃ 3kw 单相 220v 硅钼棒 b型≤10℃/min

 mxx1700-15 150*150*150 1700℃ 1600℃ 4kw 单相 220v 硅钼棒 b型≤10℃/min

 mxx1700-30 300*200*200 1700℃ 1600℃ 7kw 单相 220v 硅钼棒 b型≤10℃/min

 mxx1700-50a 500*200*200 1700℃ 1600℃ 12kw 两相 380v 硅钼棒 b型≤10℃/min

 mxx1700-40 400*300*300 1700℃ 1600℃ 16kw 两相 380v 硅钼棒 b型≤10℃/min

 mxx1700-50 500*400*400 1700℃ 1600℃ 25kw 三相 380v 硅钼棒 b型≤10℃/min

设备型号 加热规格(mm) 最高温度 使用温度 功率 电压 加热元件 测温元件升温速率

 mxx1750-12 120*120*120 1750℃ 1650℃ 3kw 单相 220v 硅钼棒 b型≤5℃/min

 mxx1750-15 150*150*150 1750℃ 1650℃ 4kw 单相 220v 硅钼棒 b型≤5℃/min

 mxx1750-30 300*200*200 1750℃ 1650℃ 7kw 单相 220v 硅钼棒 b型≤5℃/min

设备型号 加热规格(mm) 最高温度 使用温度 功率 电压 加热元件 测温元件升温速率

 mxx1800-12 120*120*120 1800℃ 1700℃ 3kw 单相 220v 硅钼棒 b型≤5℃/min

 mxx1800-15 150*150*150 1800℃ 1700℃ 4kw 单相 220v 硅钼棒 b型≤5℃/min

 mxx1800-30 300*200*200 1800℃ 1700℃ 7kw 单相 220v 硅钼棒 b型≤5℃/min

服务指南

一、服务保障

1、每台设备都有唯一的制造编号，并建立用户档案；产品的制造和检测严格按相关标准执行，并有质量
记录可查；

2、对于非标设备的加工定制服务，如客户有特殊原因需提前交货的，我公司可特别组织生产，力争满足
用户需求。

二、售  后

1、物流送货上门服务；

2、高效率服务：当设备不能正常使用时，请及时联系我们，我们会在10分钟内响应；2小时内提供应急
解决方案；2-48小时（视交通情况而定）内安排专业人员上门服务，



3、免费更换维修服务：本产品提供一年免费保修服务（易损件除外）；

4、定期回访服务：提供定期电话回访或上门回访服务；

5、免费更新服务：我们免费提供软件的升级更新服务，使设备始终处于国内领先；

6、保证配件供应：保证设备配件及配套产品的供应。

 

 

企业证书

 

 

购买须知

1、本店铺所有产品不接受线上交易，如有意购买请咨询客户人员，我们将根据您的需求推荐合适的炉型
；在确定购

买后，双方需签定正式合同，盖章生效。我厂将合同及设备编号录入售后管理系统，以此做为售后服务
的依据；

2、本厂所有设备包含国内陆路运输费、木箱包装费、税费；

3、常规设备发货周期为1-5天，非标定制发货周期按合同期限；

4、如需来厂考察设备或样品试烧的请提前联系微行产品实验中心： 15850313433

5、厂址（微行生产基地）：江苏省苏州市昆山经济技术开发区陆时泾路28号

本产品的加工定制是是，品牌是上海微行，型号是MXX，最大电压是220（V），功率是7000（W），额
定温度是1800（℃），主要用途是材料烧结退火，加热元件是电阻丝，保温材料是氧化铝晶体纤维，控
温模式是PID智能控温
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