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产品名称 HI83099微电脑化学需氧量（COD）多参数测定
仪

公司名称 青岛聚创环保设备有限公司

价格 8000.00/个

规格参数 品牌:HANNA/哈纳
型号:HI83099
检测项目:COD

公司地址 山东 青岛 市北区 辽宁路127号

联系电话 86-053283816057 15563927880

产品详情

hi83099微电脑化学需氧量（cod）多参数测定仪

一、产品概述� 新款外观设计,随屏帮助信息，指导完成测量操作，操作简单�
多达51项水质指标快速精确测量，lcd显示屏具有背景灯功能�
优良光学系统，独特测量槽，避免光线干扰，确保数据准确�
glp管理功能，随时快速查询调阅测量项目、结果、时间等� 200 组数据存储，usb
数据接口，可方便进行数据管理分析�
内置可充电池和12vdc电源适配器，beps低电量防错系统�
广泛应用游泳池、自来水、污水处理厂等行业消毒处理处理�
适用于在实验室和现场快速准确提供实验室级别的测量结果

hi 83099是一款多参数，多量程的cod分析测定仪，可测量化学需氧量（cod）、余氯、总
氯、溴、碱度、氰尿酸、钙硬度、酸度、臭氧、铜、铁等多达35类51项水质指标快速精确
测量，具有广泛的应用领域。

化学需氧量（cod）测定符合epa 410.4和iso 15705：2002国际方法标准，可为废水处理过程
提供准确可靠的分析数据。200组大容量数据存储功能，可存储包括参数、测量结果、样
品编码、批号、仪器id、日期和时间等数据，通过usb接口与电脑进行连接，选购hi92000
软件，提供数据系统化管理平台。



二、技术参数测量项目 测量范围 测量方法 对应试剂型号 预测次数
化学需氧量 lr 0 to 150 mg/l（p

pm）cod
重铬酸钾法，e
pa标准

hi94754a-25 25

化学需氧量 mr 0 to 1500 mg/l（
ppm）cod

重铬酸钾法，e
pa标准

hi94754b-25 25

化学需氧量 hr 0 to 15000 mg/l
（ppm）cod

重铬酸钾法，e
pa标准

hi94754c-25 25

化学需氧量 lr 0 to 150 mg/l（p
pm）cod

重铬酸钾法，e
pa标准 ，无汞

hi94754d-25 25

化学需氧量 mr 0 to 1500 mg/l（
ppm）cod

重铬酸钾法，e
pa标准 ，无汞

hi94754e-25 25

化学需氧量 mr 0 to 1500 mg/l（
ppm）cod

硫酸比色法，is
o15705标准

hi94754g-25 25

碱度 0 to 500
mg/l（ppm）
caco3

比色法 hi93755-01 100

温馨提示：含氯待测水样，加入hi93755-53试剂，消除干扰因子
铝 0.00 to 1.00

mg/l（ppm）al
试铝灵法 hi93712-01 100

氨氮 hr 0.00 to 10.0 mg/l
（ppm）nh3-n

纳氏比色法 hi93715-01 100

氨氮 lr 0.00 to 3.00 mg/l
（ppm）nh3-n

纳氏比色法 hi93700-01 100

溴 0.00 to 8.00
mg/l（ppm）br

dpd比色法 hi93716-01 100

钙 0 to 400
mg/l（ppm）ca

浊度比色法 hi937521-01 50

二氧化氯 0.00 to 2.00 mg/l
（ppm）cio2

氯酚红法 hi93738-01 100

余氯 0.00 to 2.50 mg/l
（ppm）ci2

dpd比色法 hi93701-01 100

总氯 0.00 to 3.50 mg/l
（ppm）ci2

dpd比色法 hi93711-01 100

六价铬 hr 0 to 1000 �g/l
cr6+

联苯碳基酰肼
法

hi93723-01 100

六价铬 lr 0 to 300 �g/l
cr6+

联苯碳基酰肼
法

hi93749-01 100

铂钴色度 0 to 500 pcu 铂钴比色法 ﹣﹣﹣ ﹣﹣
铜 hr 0.00 to 5.00

mg/l（ppm）cu
双喹啉法 hi93702-01 100

铜 lr 0 to 1000 �g/l
cu

双喹啉法 hi95747-01 100

氰尿酸 0 to 80 mg/l（p
pm）csy

悬浮浊度法 hi93722-01 100



氟化物 0.00 to 2.00
mg/l（ppm）f

spadns法 hi93729-01 100

本产品的品牌是HANNA/哈纳，型号是HI83099，检测项目是COD，类型是多参数水质分析仪，测量范
围是0to150mg/L（ppm），测量精度是0.1，电源电压是AC230V/12V，适用行业是游泳馆,水厂化验室,疾
控中心,水产养殖业,医院,工厂，加工定制是否
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