
电容式压力变送器 多参量变送器 多参数变送器

产品名称 电容式压力变送器 多参量变送器 多参数变送器

公司名称 唐山鼎驰自动化设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:唐山鼎驰
型号:DC3051

公司地址 唐山市高新技术开发区龙泽北路

联系电话  18631539648

产品详情

产品详细介绍

压力传感器是转换原理上利用数字化补偿技术对温度、静压进行补偿，提高了测量精度，降低了温度漂
移。具有长期稳定性好，可靠性高，自诊断能力强等特点。以其较高的性能价格比，而成为变送器市场
的主流产品。

可与ht388或罗斯蒙特275、375型手操器完成地址查寻、测试、组态等

操作。可以实现从控制室、变送器安装现场或回路中的任何接线端点与变送

器进行通信，完成远程调试。在进行远程通信时需注意：在接线端点和电源

之间必须有不小于250ω的电阻。

手操器与变送器连接操作之前，请阅读说明书。

特点：

●由于采用了微处理器而使灵活性增大、功能增强；

●具有较强的自诊断能力；

●零点和量程调整互不影响；

’●兼有完善的远程和就地设定、调校功能；



●二线制，符合hart协议可与hart协议终端通信而不中断输出；

●采用数字化补偿技术对温度及静压进行补偿；

●稳定性能好，精度高，阻尼可调，抗单向过载能力强；

●无机械传动部件，维修工作量少，坚固抗振；

●全部通用件，方便维护；

●接触介质的膜片材料可选，可quan天候使用；

本产品的加工定制型号是DC3051，类型是电容式压力变送器，测量介质是气体液体蒸汽，测量范围是0-8
000（kPa），精度等级是0.075，输出信号是4-20（mA），防爆等级是本安或隔爆，防护等级是IP65，电
源电压是DC24V（V），接口尺寸是可定制（mm）
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