
特种变压器 斯考特变压器 三相变单相变压器

产品名称 特种变压器 斯考特变压器 三相变单相变压器

公司名称 上海仁浦电器设备有限公司

价格 4900.00/个

规格参数 电压比:380/110
电源相数:三相
额定功率:55

公司地址 上海市嘉定区

联系电话 021-39536750 13641882009

产品详情

产品图片

全国免费电话：400-017-2009

售后服务 

 三包”范围：1、用户按产品说明书正确操作，因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用，经本
公司维修技术人员确认后，进行“三包”服务。2、包退规定： 用户按产品说明书正确使用时，自产品
售出之日起7日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备
应当具备的使用性能等），客户可以选择退货、换货或修理，退货时，按销售价格一次性退清货款。

3、包换规定： 用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起30日内，发生性能故障（指产品达不
到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择换货或
修理，换货时，客户调换同型号同规格的产品。

4、包修规定：

    用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起1年内，发生性能故障（指产品达不到安全
要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），客户可以选择免费维修的服
务，维修时，免费为客户维修好产品或更换零部件。5、终身维护保养规定：

   凡购买我们品牌产品的客户，均可享受终身维护之保养规定，自产品售出之日起2年之外，发生
性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等）
，消费者可以选择有偿维修的服务，维修时，我们为客户维修好产品或更换零件。

产品参数说明



 

斯考特变压器

概述：    斯考特变压器是三相变二相的变压器。低压绕组的结构容量与同容量的二台普通单相变
压器相同。用途：    本产品适用于二个单相负载相等的场合。结构特征：    斯考特联接的
变压器通常是由二个单相变压器组成。将一台变压器高压绕组的末端联接在另一台高压绕组的中央，便
可组成“t”形结的三相高压绕组。每个低压绕组均是简单的单相绕组，它们之间没有电的联系。它们
的电压和电流与普通单相变压器相同。但每个高压绕组和电流却与普通单相变压器不同。技术数据：

型号 额定容
量(kva)

相数 额定电压 损耗 空载 阻抗 连接组
别

外限尺
寸(mm)

一次(v) 二次(v) 空载(w) 短路(w) 电流% 电压% 长x宽x
高

s/d-20 20 3 380 根据用
户要求
任意选

择

180 630 3.8 4 t 580x320
x550

s/d-30 30 3 380 240 960 3.5 4 t 630x350
x560

s/d-40 40 3 380 280 1 120 3.1 4 t 670x380
x600

s/d-50 50 3 380 330 1400 2.85 4 t 720x400
x600

s/d-60 60 3 380 350 1530 2.8 4 t 780x400
x620

s/d-80 80 3 380 420 1 720 2.7 4 t 850x430
x700

s/d-100 100 3 380 520 2080 2.6 5 t 900x450
x720

s/d-120 120 3 380 580 2320 2.6 5 t 920x450
x800

s/d-160 160 3 380 650 2600 2.5 5 t 960x480
x850

s/d-180 180 3 380 730 2920 2.3 5 t 960x500
x900

s/d-200 200 3 380 920 3500 2.1 5 t 1020x50
0x900

s/d-240 240 3 380 1 120 4480 1.8 5.5 t 1 150x50
0x930

s/d-300 300 3 380 1800 7200 1.6 5.5 t 1200x52
0x950

s/d-400 400 3 380 2600 9100 1.3 5.5 t 1310x55
0x1 100

 

 
联系方式



联系地址：上海市嘉定区宝钱公路5000号

手机号码：13641882009

电话号码：021-39536750

传真号码：021-39947090

腾讯qq：1692683133

阿里旺旺：shrenpudq

公司官方网站：www.shrenpu.com
公司简介

 

 

上海仁浦电器设备有限公司是变压器、电抗器、稳压器、调压器、变频器、成套设备、电充机等产品专
业生产加工的有限责任公司(自然人投资或控股),公司总部设在上海市嘉定区宝钱公路5000号,上海仁浦电
器设备有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。上海仁浦电器设备有限公司的诚信、实力和产品质量
获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临上海仁浦电器设备有限公司参观、指导和业务洽谈。上海仁浦电器
有限公司是中国电学会会员。公司拥有一支优秀的研发;管理人才队伍，与多家大专院校和科研单位技
术结盟，有着较尖端的技术优势。凭借优异的研发生产实力及严格质量管理，现已成为国内外众多知名
企业的忠诚供应商。   公司主要产品有变压器系列，电抗器系列，调压器系列，稳压器系列；变频
器系列，成套开关柜系列等等，产品覆盖面广。   公司秉承“诚信求生存平价求发展两年质保终身
维护”的经营理念。树立起客户对“仁浦”品牌的信任。我们将热忱欢迎各位新老客户来函来电或来人
我们公司现场参观!

 

本产品的电压比是380/110，电源相数是三相，额定功率是55，防潮方式是开放式，冷却方式是风冷，冷
却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海仁浦，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E
型，外形结构是立式，效率(η)是98，型号是SG-55KVA
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