
广州市白云区钢结构防火涂料施工钢结构防火涂料包工包料包验收

产品名称 广州市白云区钢结构防火涂料施工钢结构防火涂
料包工包料包验收

公司名称 广州市捷润贸易有限公司

价格 12.00/平方米

规格参数 品牌:宏堡牌
型号:钢结构防火涂料
颜色:各种颜色

公司地址 广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢广东水电
大楼606房

联系电话 020-62739596 18002247634

产品详情

 广州市白云区钢结构防火涂料施工钢结构防火涂料包工包料包验收广州市白云区钢结构防火涂料施工
钢结构防火涂料包工包料包验收

钢结构防火涂料：（钢结构防火涂料又分为很多种，其中包括室内膨胀型钢结构防火涂料、室内非膨胀
型钢结构防火涂料、室外膨胀型钢结构防火涂料、室外非膨胀型钢结构防火涂料）

钢结构防火漆 钢结构防火漆是防火漆的一种，主要用于钢结构防火

 

一、组成：由树脂、阻燃剂

、发泡剂、成炭剂、催化剂颜料等组成的膨胀型钢结构防火涂料

。二、特性：防火性能好，具有一定的装饰性。三、用途：适用于室内钢结构表面的防火处理。四、技

术要求：GB14907-2002

 

项目 指标

在容器中的状态 经搅拌后，呈均匀状态，无结块

干燥时间（表干）h ≤8

外观与颜色 与样品相比，应无明显差别
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初期干燥抗裂性 不应出现裂痕

粘结强度MPa ≥0.20

耐水性，h，24 涂层应无起皱、发泡、脱落现象

耐冷热循环性，次≥15 涂层应无开裂、剥落、起泡现象

耐火性能 涂层厚度（不大于）/mm 2.00±0.20

耐火极限（不低于）/h 1

 

??

五、施工参考1、被涂物表面必须清理干净，无油污水份等。2、刷涂、滚涂或空气喷涂。3、涂装遍数，
以2-3道为宜，增加涂层厚度有利于提高防火能力。4、涂装间隔：

????? 5 20 30

????h 12 8 6

5、该漆耐水性差，涂过漆的构件
，阴雨天应防止长时间雨淋。六、运输、贮存1、产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并
应符合交通部门的有关规定。2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源
的库房内。七、安全防护施工场地应有良好的通风
设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。

首先，防火涂料施工工程结束后由业主组织有消防部门人员、业主单位、项目经理部、及施工单位有关
人员参加的单项工程预验收。施工单位对预验收缺陷进行整改,并做好整改记录。竣工验收前由施工单位
提供竣工验收应具备的验收检测资料、施工记录、施工质量检验记录、施工图纸(包括隐蔽工程)、施工
安全、环保记录及预防验收意见和整改报告,参加验收人员签字表。对防火涂料施工的质量要求为：1、
涂层厚度应符合设计要求，如厚度低于原订标准，必须大于原订 标准的85%，且厚度不足部位的连续面
积长度不大于1m，并在5m范围内不再出现类似情况。2、涂层应完全闭合，不应露底、漏涂。3、涂层不
宜出现裂缝，如有个别裂缝其宽度不应大于1mm。4、涂层与钢基材之间和各涂层之间应粘结牢固，无空
鼓、脱皮和松散等情况。5、涂层表面应无乳突，有外观要求的部位，母线不直度和失园度充许偏差不应
大于8mm。建筑施工的安全非常重要，只有达到以上质量要求才能完成验收。
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