
室内空气素质监测仪 [EVM-3/EVM-4/EVM-7]室内空气质量检测仪

产品名称 室内空气素质监测仪
[EVM-3/EVM-4/EVM-7]室内空气质量检测仪

公司名称 广州汇锦电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:quest
型号:EVM-3/EVM-4/EVM-7

公司地址 广州市海珠区广州市海珠区宝岗大道283号蓝宝
大厦806室

联系电话 020-84398620 13560489214

产品详情

厂家：quest /美国

型号：evm-3 / evm-4 / evm-7

 

        美国quest公司evm系列的空气质量监测仪把粉尘采样、实时粉尘测量及毒害气体监测
等3种不同仪器集合到一台监测仪。用户能够同时间测量粉尘、挥发性有机化合物、毒害气体、一氧化碳
、相对湿度、温度及风速。更可选配不同毒害气体传感器，满足不同领域的需要。

 

       evm-7提供具备不同产品特征的型号给用户，由基本型只能进行监测，到进阶型具备高阶
监测功能。对于evm-7来说，它具备特大显示屏及按钮，简单的显示信息，直观的命令信息，以及强大整
合的qsp ii软件，您只需一只指头就能操作这evm-7所有强大功能，以下是仪器的特点：

 

evm-7型特点：

� 可作选择定点采样模式同时间测量粉尘及不同毒
害气体浓度，无须多台检测仪器去

      监测多种气体，省下维护费用。



�                         盘旋转式切割器，简单地扭一下就能选择所需粉
尘切割：pm2.5、pm4、pm10或总

      粉尘。无须额外旋风分离器配件。

�                         具备90�光散射探测器，能实时测量粉尘量

� 内置采样泵作为收集粉尘用于重量分析，该用户
安装25或37mm虑匣收集分尘，并

      带回实验室分析。

�                         以co2趋势计算房间空气交换率

�                         自动识别智能型传感器

 

基本型号：evm-3及evm-4

若果用户不需要evm-7型的全部功能，可以选择evm-3及evm-4型

 

evm-3型：

专门测量实时粉尘浓度。内含3传感器组能够以内置采样泵收集样本，以及以扭旋切割器测量实时粉尘浓
度。可测�粉尘、温度及相对湿度。

 

evm-4型：

此型号安装多种传感器用于室内空气质量调查。同时间参数追踪、记录数据，以及监测多种参数的变化
，包括室内空气交换率与露点。可测毒害气体﹝9种传感器中选择﹞、相对湿度、二氧化碳及温度。

 

技术规格：
测量参数 单位 分辨率 量程
粉尘 mg/m3 0.001 0.001-199.9
粉尘尺寸范围 μm - 0.1-10
voc ppm / mg/m3 0.01 0.00-2000
二氧化碳﹝co2﹞ ppm 1 0-20000
温度 �c 0.1 -10.0-60.0
相对湿度 %rh 0.1 0.0-100
空气流速 m/s 0.1 0.0-20
毒害气体测量范围：
一氧化碳﹝co﹞ ppm 1 0-1000
氯气﹝cl2﹞ ppm 0.1 0.0-20
eto ppm 0.1 0.0-20



氰化氢﹝hcn﹞ ppm 0.1 0.0-50
硫化氢﹝h2s﹞ ppm 1 0-500
一氧化氮﹝no﹞ ppm 0.1 0.0-100
二氧化氮﹝no2﹞ ppm 0.1 0.0-50
氧气﹝o2﹞ % 0.1 0.0-30
二氧化硫﹝so2﹞ ppm 0.1 0.0-50

本产品的加工定制是否，品牌是quest，型号是EVM-3/EVM-4/EVM-7，尺寸是长度：17.8cm直径：1.9cm
（mm），重量是0.39kg（kg），适用范围是室内，测量精度是读数的±3.0％或±50ppm，取其较大值，
测量范围是0?5000ppm，测量对象是空气质量
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