
AT6060D频谱分析仪/6G数字存储

产品名称 AT6060D频谱分析仪/6G数字存储

公司名称 上海专色贸易有限公司

价格 75480.00/个

规格参数 加工定制:否
类型:频谱分析仪

公司地址 上海市浦东新区巨峰路1589弄236号

联系电话 021-50318092 15800722033

产品详情

描述：安泰信at6000d系列是采用数码合成宽带频率及动态范围的数字频谱分析仪，可适用于移动通信（c
dma2000，wcdma）、rf系统、广播、emi/emc等多种领域，是一种高性价比、普及型的频谱分析仪。特点
：�高性能数码?铣煞绞缴杓?�频率范围：9khz~6.0ghz�频率分解功能：最小100hz�轻便携带�宽带输
入动态范围：-125~+20dbm（前置放大器20db）�简单的键盘结构：易于使用�cdma测试功能：acpr，al
cr，ocbw�频道测试功能�多种而方便的外部接口：usb，lan，rs-232c，gpib，ltp�适用0.5ppm高精密refe
rence应用范围�设计与调试�教育与培训机构�制造测试与质量控制�检修与修理高清晰度640×480彩
色tft显示屏因使用高性能彩色tft显示屏，即使长时间使用也不刺激眼睛，并可以进行高精密测试。测试
时，数据的表现非常自然。简单而方便使用的键盘结构键盘结构以使用方便为主安排，因此易于使用，
并提出多种功能。usb接口因内置着可支持usb1.1、2.0的usb
host,可把已测试的数据保存在usb存储器上。（gif
format）还因支持csv文件format,可以把已测试的数据变换为ms
excel后使用。不仅支持后面部的centronics打印机，而且可支持usb interface打印机等几乎所有打印机。将
本公司网站上所提供的已升级的firmware下载后，通过usb可升级分析仪的firmware。大容量内置存储器因
支持波形保存最大为900个、状态保存最大为3000个，根据多种应用和使用例子，很容易保存和调出装备
的波形的状态轨迹。cdma信号源（选购）cdma(cdma2000、导频信道、wcdma、1dpch)信号发生器。因内
置着cw信号、数码内部调制信号以及d调制器，因此可以在教育、模块、元件测试、增幅器测试、as现场
等整个cdma应用上用为强大的信号源。提供cdma测试功能�频道功率（ch power）测试：ch power是测试
移动通信频道上的残力的功能。简单的操作菜单，就可即时执行，并且将测试值自动显示在下面。�占
有宽带（cbw）测试：cbw是测试变调信号占带宽所占的残力的功能。以%单位可测试宽带。�相邻频道
功率（acp）测试：是测试在使用多重频道的移动通信系统上的传送电力对相邻频道所起到的影响或者与
相邻频道之间的电力比率。可以在一个屏幕上查看所有测试值以及波形。跟踪信号源（选购）跟踪信号
源提供100khz~3ghz频率，0~50dbm功率的信号。其功能可设定为扫频、点频输出，满足各rf器件测试，
同时可作为独立信号源使用，使at6000d系列频谱分析仪一机多用，为广大投资者节省资金。反射测量电
桥（rlb6031）（选购）需配合信号源跟踪源使用，直接接在信号的输入与输出端口，用于测量各种rf器件
反射损耗和驻波比。技术指标：频率范围：9khz
to6.0ghz分辨率：最小100hz扫宽：100hz；1/2/5阶段选择(自动)，零扫频，全扫频9khz to 3.0ghz频率选择方
法：设定开始频率，截止频率，中心频率扫频准确度：指定扫频范围±3%读出精度：扫频精度+频率精



度±rbw的5%相位噪声：≤-90dbc/hz(10khz
offset基准)幅度范围：+20dbm~-125dbm平均噪声电平：≤-125dbm  150khz~1ghz≤-110dbm 
1ghz~2.4ghz,50khz~150khz≤-95dbm  2.4ghz~3ghz幅度单位：dbm、dbmv、dbｕv、v、mv、ｕv、w、mw
、ｕw、画面比例线性度：≤±1.5db/70db(10db/div)、≤±1.5db/40db(5db/div)、≤±0.5db/8db(1db/div), 
≤±0.5db/16db(2db/div)频率响应（0db衰减基准）：-3.5~1.5db(100khz~10mhz)、±1.5db(10mhz~3ghz)基
准电平测定范围：20dbm~-90dbm分辨率：0.1db阶段准确度：±1.5db2次谐波失真：≤-60dbc,-40dbm输入
交调失真：≤-70dbc,-40dbm输入剩余响应：≤-85dbm(输入被中止，0db衰减)其他输入寄生：≤-60dbc,-3
0dbm输入分辨率带宽选择带宽：1khz,3khz,10khz,30khz,100khz,300khz,1mhz,3mhz,9khz,120mkhz,准确度：±
20%选择度：60db/3db<15:1、60db/8db<12:1（9khz,120khz）转换误差：≤±1.0db(1khz,参考rbw)视频带宽
：10hz to 3mhz in 1-3-10 sreps扫描时间：100ms to 1000sec, 40ms to 1000sec(零扫频)准确度：≤±20%触发源
：外部触发，视频触发，线性触发触发模式：连续，单独触发电平：ttl电平保存波形保存：最多900个状
态保存：最多3000个画面显示器类型：6.4英寸彩色tftlcd屏幕显示器分辨率：640（h）*480（v）实际显示
面积光标模式：峰值寻迹，delta标记，中心标记参考标记（8标记max）输入rf输入连接器：n型（f），50
ωvswr：150khz~3.0ghz，vswr<1.5:1(0dbm ref.level基准)最大输入电平：0vdc, ±20dbm标准频率温度稳定性
：±0.5ppm老化：±05ppm/year连接器：bnc(f)输入电平：-5dbm~±15dbm输出电平：10mhz,8dbm界面rs-
232c：—打印机：驱动器，支持pcl3,pcl5,hp,epson,samsung,
cano等连接器，标准25pin(f)d—sub,并列打印机用，支持usbusb host：打印机驱动器，支持hp,epson,samsun
g,cano等usb存储硬盘，支持1.1，2.0,图像文件保存用，支持gif式以太网接口：10-base-t
ethernet，支持以太网，遥控gpib界面：ieee 488 bus一般配置尺寸大小：350（w）*195（h）*375(d)mm重量
：10kg预热时间：为了准确测定，需要20分钟以上电源供应电源：100-240 vac at
50/60hz消耗电力：80warrs max (不包含附件)工作温度：0℃～40℃电子波规格：rf辐射  en
550011emi规格：rf抗干扰  en50080-1at6000d系列后面板功能描述

pantone国际通用标准色卡

销量1580 650.00

绝对正版

销量3032 210.00

正品特价

销量1566 880.00



(绝对正版,假一赔十)德国ral劳
尔国际标准色卡k7-油漆涂料色
卡

销量5157 45.00

德国进口

销量6731 1150.00

pantone国际标准塑胶色卡透明
色

销量590 13500.00

英国

销量2003 2700.00

300g克/0.01克

销量1551 290.00

本产品的加工定制是否，类型是频谱分析仪
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