
钢筋万能试验机，拉伸剪切压缩弯曲试验机一体机，水泥压力试验机

产品名称 钢筋万能试验机，拉伸剪切压缩弯曲试验机一体
机，水泥压力试验机

公司名称 优鸿测控技术（上海）有限公司

价格 158888.00/个

规格参数 品牌:优鸿TEST
型号:UH5305
类型:万能拉力试验机

公司地址 上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933

联系电话 021-37199700 18017549783

产品详情

钢筋万能试验机，金属拉伸试验机，钢筋水泥压力试验机

产品详情

主要用途及功能

钢筋万能试验机主要用于钢筋、金属材料、非金属材料在常温环境下的剥离、拉伸、压缩、弯曲、剪切

、撕裂、保载等项的静态力学性能测试分析研究，根据gb、iso、din、astm、jis等国际标准进行试验和提

供数据，试验系统可自动求取最大力、最大变形、拉伸强度、撕裂强度、断后延伸率、弯曲强度、压缩



强度、reh、rel、rp0.2、fm、rt0.5 、rt0.6、rt0.65、rt0.7、rm、e等试验参数，系统软件基于windows操作

系统作为平台，运行速度快，操作简单，测控软件可按用户要求扩展功能，可满足不同材料的试验测量

需要。

 

控制系统 

钢筋万能试验机

1、负荷测量：选用高精度传感器，保证试验力的高精度测量。

2、变形测量：变形大的材料可添加大变形装置；变形度小的试样可添加引伸计。

3、硬件配置：采用交流伺服驱动器控制交流伺服电机转动，通过同步带带动滚珠丝杠转动加荷，保证传

动效率高、噪音低、传动平稳、并保证速度精度在示值±0.5%以内。

4、负荷机架：采用导向光杠固定上横梁及工作台面，使之构成机架结构，由电机驱动滚珠丝杠带动中横

梁上下移动传递负荷，具有结构合理、稳定性好、加载平稳等特点。

5、数据处理：控制系统软件采用基于windows7操作系统平台，具有运行速度快、界面友好、操作简单、

并且可满足不同材料的试验方法的需要。满足各种测试要求；可按用户要求扩展软件、可满足gb、astm

、din、jis等标准的要求；如有特殊要求，软件亦可定做。



6、控制单元：控制系统为最新计算机软硬件技术，集合先进测量控制技术，在测力、位移、变形、速度

控制方面可靠、先进、易操作、灵活。

7、微机系统：采用品牌计算机作为测量系统主机，完成整机试验的设定、工作状态控制、数据采集、运

算处理、显示打印试验结果等功能；配有试验机专用中英文版智能化测试软件包，可根据国家标准、国

际标准或用户提供的测量方法测量各种材料的力学性，对数据进行统计和处理；然后输出各种要求格式

的试验报告和曲线图样。

 

 

产品参数
钢筋万能试验机试验机型号 uh5104、uh5204、uh5304、uh5105、uh5205、uh5305、uh5505、uh5605

试验力 10kn、20kn、30kn、50kn、100kn、200kn、300kn、500kn、600kn
设备精度等级 0.5级
传感器精度等级 0.02%
试验力测量范围 0.4%～100%fs（满量程）
试验力示值误差 示值的±0.5%以内
试验力分辨率 最大试验力的1/500000，全程不分档，且全程分辨率不变
变形测量范围 0.2%～100%fs
变形示值误差 示值的±0.5%以内
变形分辨率 最高可达1/500000
大变形测量范围 10～800mm
大变形示值相对误差 ±0.50%以内
大变形分辨力 0.008mm
横梁位移示值误差 示值的±0.5%以内
电源 1�ac220v/50hz,±10% ，2kw到5kw
有效试验宽度 350mm
有效拉伸试验行程 800mm
主机尺寸 800×420×1900mm/1250×750×2000mm

 

 



使用说明

1、在使用过程中应时常注意是否防水、防潮，中横梁及工作台为了防止生锈，应经常涂抹防锈油。

2、在使用电子万能试验机时，务必认真阅读技术说明书，熟悉技术指标、工作性能、使用方法、注意事
项，严格遵照仪器使用说明书的规定步骤进行操作。

3、初次使用电子万能试验机的人员，必须经过技术人员的指导后，并在技术人员的监督下操作，熟练掌
握后方可进行独立操作。

4、电子万能试验机在使用过程中，尽量布局合理，摆放整齐，便于操作，观察及记录等。

 

工作条件

1、环境温度在10~30℃之间；

2、相对湿度≤80%；

3、安装需要再稳固的地基或者工作台上；

4、周围无振动源和腐蚀性物质；

5、电源电压波动范围应不超过额定电压的±5%。

 

产品图片

 

品牌介绍

主营产品：拉力机，拉力测试机，拉力测试仪，上海拉力机，上海拉力试验机，拉伸试验机，拉伸强度
试验机，抗拉强度试验机，抗拉强度测试仪，橡胶拉力试验机，塑料拉力试验机，金属材料拉力试验机
，冲击试验机，扭转试验机等试验机

优鸿测控技术（上海）有限公司是专业的材料检测仪器制造商和试验解决方案的服务商，公司集产品研
发、生产、销售和技术服务一体，是专业提供先进的试验仪器设备和全面的材料试验解决方案的高新技



术公司。

优鸿公司主要生产全系列电子拉力试验机、电子万能材料试验机、汽车配件试验机、玻璃弯曲试验机、r
or测试机、高低温拉力试验机、高温拉伸试验机、高温蠕变持久试验机、液压万能材料试验机、卧式拉
力试验机、扭转试验机、冲击试验机、疲劳试验机、结构试验机、生物试验机、非标试验机等材料试验
机以及布洛维硬度试验机和环境试验箱设备等。

优鸿公司产品广泛应用于科研院所、高等院校、商检质监、机械制造、玻璃制造、led生产及加工、冶金
、钢铁、锅炉、压力容器、钢结构、石油、化工、油田钻井、煤炭、电力、能源、铁路交通、航空航天
、橡胶塑料、轻工电子、电线电缆、纺织、造纸、制革、建筑建材、印刷、食品、医疗等行业和领域。

优鸿公司产品技术源于美国，与德国、英国等高新技术企业均有深度合作，优鸿公司不仅按中国国家计
量制造要求建立完善的质量保证体系，同时按照国际iso9001质量体系要求，使每一台试验设备在出厂前
必须经过严格的品质测试，保证为客户提供最满意、最可靠的产品。

优鸿公司不仅为广大客户提供高品质产品，更拥有专业的技术和售后服务团队，本着客户至上的原则，
从客户的实际需求出发，优鸿公司为每一位客户量身订制最适合的综合解决方案，并提供持续而优秀的
技术服务和售后服务。

优鸿公司本着诚信、务实、高效的理念努力地为您提供好用且可靠的产品，优鸿公司是您最可信赖的合
作伙伴！

优鸿test理念：专业、诚信、品质--做您最值得信赖的合作伙伴！

详情请咨询优鸿测控技术（上海）有限公司

电话：021-37199700     400 011 2620

手机：15921450210      18017549783  

qq： 2521452663        1224918884      

地址：上海市奉贤区奉浦工业区程河浜路1547号

主页：www.uhongsh.com

 

本产品的品牌是优鸿TEST，型号是UH5305，类型是万能拉力试验机，测量范围是0~300（KN），测量精
度是0.5%，最大负荷是300（KN），拉伸空间是650（mm），拉伸速度是0.01~500（mm/min），加工定
制是是
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