
美的MXV-ZLP90Q05嵌入式消毒柜

产品名称 美的MXV-ZLP90Q05嵌入式消毒柜

公司名称 上海良袁实业有限公司

价格 1110.00/台

规格参数 品牌:美的
型号:MXV-ZLP90Q05
安装方式:镶嵌式

公司地址 上海市松江区茸阳路69号4幢底层A区

联系电话 86 21 13810153801 13810153801

产品详情

品牌 美的 型号 MXV-ZLP90Q05
安装方式 镶嵌式 外观 双门
容量 81-100L 消毒温度 低温消毒（小于60摄氏度

）
消毒方式 臭氧 消毒时间 ≥15min
价格范围 1000-2000 电源电压 220（V）
额定功率 300（W） 产地 广东

市场价：1998元

紫外线灭菌原理：

紫外线描述：紫外线灭菌管实际上是属于一种低压汞灯，和普通日光灯一样，利用低压汞蒸汽（<10-2pa
）被激发后发射紫外线。不同的是日光灯的灯管采用



的是普通玻璃，253.7nm紫外线不能透出来，只能被灯管内壁的荧光粉吸收后激发出可见光。

灭菌原理：紫外线杀菌就是通过紫外线的照射，破坏及改变微生物的dna（脱氧核糖核酸）结构，使细菌
当即死亡或不能繁殖后代，达到杀菌的目的。真正具有杀菌作用的
是uvc紫外线，因为c波段紫外线很易被生物体的dna吸收，尤以253.7nm左右的紫外线最佳。

臭氧灭菌原理：

臭氧描述：臭氧（ｏ3）是一种在常温下呈淡蓝色的气体，并带有轻微的腥臭味，活泼易分解，最终生成
氧气（ｏ2），具有极强的氧化能力。灭菌原理：渗透胞膜组织，侵入细胞膜内作用于外膜脂蛋白和内部
的脂多糖，使细胞发生通透畸变，导致细胞溶解死亡。并且将死亡菌体内遗传基因、寄生菌种、寄生病
毒粒子、噬菌体、枝原体及热原（细菌病毒代谢产物、内毒素）等溶解变性灭亡
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