
ZJ/ZJL型单级单吸渣浆泵 65ZJ-I-A30矿用单级单吸卧式渣浆泵

产品名称 ZJ/ZJL型单级单吸渣浆泵 65ZJ-I-
A30矿用单级单吸卧式渣浆泵

公司名称 河北强盛泵业有限公司

价格 9800.00/个

规格参数 品牌:强盛
型号:65ZJ-I-A30
材质:铸钢

公司地址 保定市安国水泵工业区

联系电话  15613209192

产品详情

产品概述：本系列产品设计为单级、单吸、离心式渣浆泵。按结构形式可分为卧式zj系列，和立式zjl系列
。卧式泵按出口直径分为350mm、300mm、250mm、200mm、150mm、100mm、80mm、65mm、50mm、
40mm、等多种规格;每种规格口径的泵根据扬程需要有不同的叶轮直径供选择。

应用范围:

广泛适用于电力、冶金、矿山、煤炭、建材、化工等工业部门，主要用来输送含有固体颗粒的磨蚀性浆
体，如选矿厂处理精矿和尾矿、电厂除灰渣、选煤厂输送煤泥和重介选煤，输送矿浆等。

材质:高铬合金耐磨材质。

特点和用途：随着杂质泵技术的发展和完善，我公司结合用户反馈经验，利用现代流体力学的理论，现
代机械理论，电脑软件设计技术;我公司推出了zj系列渣浆泵，该系列渣浆泵具有型号全、性能稳定，覆
盖工况广、选型方便等特点。

本产品的品牌是强盛，型号是65ZJ-I-A30，材质是铸钢，性能是耐磨，用途是杂质泵、污水泵，驱动方式
是电动，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸
式，流量是63-255（m3/h），叶轮数目是1，扬程是12.6-61.2（m），汽蚀余量是2.5-4.2（m），吸入口径
是40-300（mm），排出口径是40-300（mm），结构原理是喷射泵，级数是单级，电压是380（V），功
率是22-75（kw），规格是ZJ渣浆泵
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