
加强型金属缠绕垫 批发金属缠绕垫 

产品名称 加强型金属缠绕垫 批发金属缠绕垫

公司名称 廊坊久旺密封材料有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:久旺密封
型号:DN15-DN4000
材质:不锈钢

公司地址 河北省廊坊市大城县仰止开发区

联系电话  13663267969

产品详情

 金属缠绕垫是选用优质的合金带或不锈钢带，以石墨，石棉，四氟为填充料做v或w型想见螺旋缠绕而
成。

金属缠绕垫使用压力：≤25mpa

缠绕垫片使用温度：-196℃-700℃(氧化性介质中不高于600℃)

预紧压力:y=70.0±1mpa

垫片系数:m=2.5~4.0

 

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助
于增加产品对买家

本产品的品牌是久旺密封，型号是DN15-DN4000，材质是不锈钢，截面形状是O型，性质是耐磨损,耐腐
蚀,耐高温,耐高压，作用是固定密封，是否进口是是，适用范围是汽车,泵,门窗,轴承，厚度是3.2-4.5（mm
），使用温度是800-1200（℃），使用压力是30-150（MPa）
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