
代理Maxin 供应DS1302ZN全新原装时钟芯片

产品名称 代理Maxin 供应DS1302ZN全新原装时钟芯片

公司名称 深圳市科可罗科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:时钟计时IC
品牌:MAMIX
型号:DS1302ZN

公司地址 深圳市罗湖区莲塘街道鹏兴路2号701栋5楼

联系电话 0755-83515029

产品详情

 

 

ds1302的涓流充电计时芯片包含一个实时时钟/日历和31字节的静态ram。它通过一个简单的串行接口与微
处理器通信。实时时钟/日历提供秒，分钟，小时，天，日，月，年信息。当月日期的结束数月少于31天
，包括闰年的修正自动调整。时钟工作在24小时或12小时格式，带am / pm指示。

接口与微处理器的ds1302使用同步串行通信简化。只有三根线，需要与时钟/ ram进行通信：ce，i /
o（数据线）和sclk（串行时钟）。数据可以传送到和从时钟/ ram 1字节的时间或在一个突发的多达31个
字节。该ds1302的设计工作在非常低的功率和保留不到1μw数据和时钟信息。

该ds1302是后继ds1202。除了ds1202基本的计时功能外，ds1302有双电源引脚用于主，备电源，可编程涓
流充电器vcc1和暂存器的七个额外字节的附加功能。

 

l 实时时钟计算秒，分钟，小时，月，月，星期几，和年与闰年补偿日期，有效期至2100年

l 31×8电池备份的通用ram

l 串行i / o的最小针脚数

l 2.0v至5.5v全面运作

l 超过300na的使用较少，在2.0v



l 单字节或多字节（突发模式）数据传输时钟或ram数据的读取或写入

l 8引脚dip或可选的8引脚so表面贴装

l 简单的3线接口

l ttl兼容（vcc=5v）

l 可选的工业温度范围：-40°c至+85°c

l ds1202兼容

l 美国保险商实验室（ul�）认证

 

part number temp range pin-package top mark*

ds1302+  0°c to +70°c 8 pdip(300 mils) ds1302 

ds1302n+  -40°c to +85°c 8 pdip (300 mils) ds1302 

ds1302s+  0°c to +70°c 8 so (208 mils) ds1302s 

ds1302sn+  -40°c to +85°c 8 so (208 mils) ds1302s 

ds1302z+  0°c to +70°c 8 so (150 mils) ds1302z 

ds1302zn+  -40°c to +85°c 8 so (150 mils) ds1302zn 

 

本产品的类型是时钟计时ic，品牌是mamix，型号是ds1302zn，功率是300na的使用较少，用途是录像机，
特色服务是31×8电池备份的通用ram，封装是s0p-8，批号是15+
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