
污泥脱水一体机 带式压滤机 污泥处理设备

产品名称 污泥脱水一体机 带式压滤机 污泥处理设备

公司名称 诸城市博顺环保科技有限公司

价格 面议

规格参数 样式:带式
自动化程度:半自动
适用对象:污泥

公司地址 山东省潍坊市诸城市

联系电话 0536-6376787 15006466999

产品详情

诸城市博顺环保科技有限公司，污水处理设备专业生产商，质优价廉服务好，污水处理设备首选博顺环
保，销售电话：15006466999

带式压滤机 带式压滤机是继浓缩池处理后将浓缩污泥再脱水，从而形成泥饼的高效脱水设备。特点是
可自动控制运行、连续生产、无级调速，对多种污泥适用，适用于给水排水、造纸、铸造、皮革、纺织
、化工、食品等多种行业的污泥脱水。 工作原理 污泥与投加的絮凝剂经充分混合后入带式压滤机的
污泥重力脱水区，依靠污泥本身重力脱去大量水分，重力区设有不腻装置，可将污泥平均分布于滤带，
继而进入上下层网带之间楔形压榨段，进行预压缩脱去游离水，最后进入压榨区，形成泥饼。

工作原理     该设备主要由驱动装置、传动滚筒、输送带、槽型上托辊、下托辊、机架、清扫器
、拉紧装置、改向滚筒、导料槽、重锤张紧装置及电器控制装置等组成。 输送带绕经传动滚筒和尾部
改向滚筒形成环行封闭带。托辊承载输送带及上面输送的物料。张紧装置使输送带具有足够的张力，保
证与传动滚筒间产生摩擦力使输送带不打滑。工作时，减速电机带动传动滚筒，通过摩擦力驱动输送带
运行，物料由进料装置进入并随输送带一起运动，经过一定的距离到达出料口转入下一道工艺环节。

本产品的样式是带式，自动化程度是半自动，适用对象是污泥，滤料类型是/，品牌是诸城博顺，型号是
BSYL-1000，性能是高效过滤，适用范围是化工,石油,制药,轻工,食品,选矿,水处理,电镀,冶金,染料,纺织,物
料脱水，有效容积是8（L），外形尺寸是5.26*1.58*2.36（m），处理能力是3-6，进料含水率是120（%）
，滤饼含水率是40（%），设备重量是4500（Kg），规格是可根据用户要求制作
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