
岩石液压劈裂机 钻石劈裂机凿岩机械

产品名称 岩石液压劈裂机 钻石劈裂机凿岩机械

公司名称 太原晋商诚通工程机械有限公司

价格 12000.00/个

规格参数 品牌:晋商诚通
型号:TZ-80/42
产品别名:分裂机

公司地址 山西省太原市晋源区旧晋祠路新万水物贸城东外
区15号

联系电话 86-03515677153 15834195864

产品详情

 
zt80岩石劈裂机同类产品

直销zt80岩石劈裂机液压混凝土分裂一泵一枪开采选矿设备配件

提醒事项：以下产品只是本厂矿山施工产品，欢迎客户询价洽谈您所需要的产品！

产品名称：液压劈裂机施工图

产品名称：液压分裂机

产品名称：操作示意图

 
zt80岩石劈裂机组成部分



 

zt80岩石劈裂机由液压泵站和分裂器两大部分组成，劈裂机工作原理是：由泵站输出的超高压油驱动油
缸产生巨大推动力 ，并经机械放大后即可使被分裂物体按预定方向裂开。劈裂机与传统作业方式相比
，具有结构简单、操作方便、作业效率高、成本低、安全、节能、节能管理等一系列优点。劈裂机适用
于大块岩矿石的二次解体作业，是一种完全可以取代二次爆破和手工解体的理想设备。

 

 
zt80岩石劈裂机用途

 

一 、钢筋混凝土基础/结构的拆除与局部改造 劈裂机以其巨大无比的分裂力，广泛用于各种钢筋混凝
土基础（如钢炉、各种重型设备、塔吊、大坝、水电站水工建筑、桥墩等）拆除与局部改造；  二 
、钢筋混凝土地面/墙体的拆除 液压分裂机特别适用于对冲击，振动要求严格控制的地面/墙体拆除与
改造（如机场跑道，古建筑、高等级公路、桥面等）；

 三、室内或狭窄空间混凝土结构拆除  劈裂机重量轻、体积小、便于操作、特别适用室内或狭窄空
间中的拆除作业（如地铁、厂房/楼内、隧道内等）  

四、采石场荒料的开采   劈裂机已广泛应用于大理石、花岗岩、砂岩等名贵采石场的荒料开采。与
爆破或其他人工方式相比，劈裂机具有安全、环保、成材率高、开采成本低等优势。  

五、隧道、沟渠及其它岩石的挖掘   在不允许爆破、振动、噪音、废气及狭窄空间中的岩石精确开
挖（如小型隧道、沟渠岩石清除、水工设施中的基岩精确开挖等）。液压分裂机有其不可替代的独特功
效。 

 六、各种抢险（地震、矿难、道路等）  劈裂机已广泛应用于冶金、水泥工业的各种大修工程中（
电解铝厂的电解槽碳块清刨，钢厂、水泥厂等的炉窑耐火砖衬的清除）等。  坚硬岩石的摧毁:隧道的
开挖,地下探矿开挖岩石基地,特大岩石的多次分裂和破坏采石工业:大理石,花岗岩的整块开采。   被
拆除物在几秒钟内就可以被分拆除和分裂的方向可以事先控制，设定最大分裂力达到410吨。  工作时
没有噪音,振动，粉尘。        强劲和可靠的设计,极少维修保养。    单人操作,运输方
便。   在室内和狭窄场地的拆除作业。 钢筋混凝土结构/素混凝土结构的拆除 。 地基,墙体,旧
桥桩,烟筒，截除桩头 。 厚混凝土板的二次整块分裂拆除 。

 
zt80岩石劈裂机特点

 分裂过程无振动、无冲击、无噪音，无粉尘，数秒钟内完成分裂，单机最大分裂力可达480吨 ，工作
效率高，可控制分裂、拆除、分裂尺寸精确、重量轻、操作简单、维护保养方便可在室内和狭窄场地进
行拆除工作可用于水下施工。 

二 、钢筋混凝土地面/墙体的拆除 液压分裂机特别适用于对冲击，振动要求严格控制的地面/墙体拆
除与改造（如机场跑道，古建筑、高等级公路、桥面等）；



 

 三、室内或狭窄空间混凝土结构拆除  劈裂机重量轻、体积小、便于操作、特别适用室内或狭窄空
间中的拆除作业（如地铁、厂房/楼内、隧道内等）  

四、采石场荒料的开采   劈裂机已广泛应用于大理石、花岗岩、砂岩等名贵采石场的荒料开采。与
爆破或其他人工方式相比，劈裂机具有安全、环保、成材率高、开采成本低等优势。  

五、隧道、沟渠及其它岩石的挖掘   在不允许爆破、振动、噪音、废气及狭窄空间中的岩石精确开
挖（如小型隧道、沟渠岩石清除、水工设施中的基岩精确开挖等）。液压分裂机有其不可替代的独特功
效。 

 六、各种抢险（地震、矿难、道路等）  劈裂机已广泛应用于冶金、水泥工业的各种大修工程中（
电解铝厂的电解槽碳块清刨，钢厂、水泥厂等的炉窑耐火砖衬的清除）等。  坚硬岩石的摧毁:隧道的
开挖,地下探矿开挖岩石基地,特大岩石的多次分裂和破坏采石工业:大理石,花岗岩的整块开采。   被
拆除物在几秒钟内就可以被分拆除和分裂的方向可以事先控制，设定最大分裂力达到410吨。  工作时
没有噪音,振动，粉尘。        强劲和可靠的设计,极少维修保养。    单人操作,运输方
便。   在室内和狭窄场地的拆除作业。 钢筋混凝土结构/素混凝土结构的拆除 。 地基,墙体,旧
桥桩,烟筒，截除桩头 。 厚混凝土板的二次整块分裂拆除 。

 
zt80岩石劈裂机技术参数 

 

 型号  钻孔直径（mm)  钻孔深度（mm)  理论分裂力（t)  高度（mm) 单机重量(kg) 
 zt80  42  450  520  1000  35
zt90a  40  450  560  950  28
zt90b  42  300  520  920  30
zt90c  42  200  500  888  25
zt100a  45  550  580  1050  37
zt100b  45  400  560  980  36.5
zt100c  45  300  520  830  32
zt80/2  45  500  2150  1020  75
zt-s  42  450  520  780  18

直销zt80岩石劈裂机液压混凝土分裂一泵一枪开采选矿设备配件

本产品的品牌是晋商诚通，型号是TZ-80/42，产品别名是分裂机，适用范围是岩石混凝土分裂，凿孔直
径是42（mm），凿孔深度是40（m），凿孔速度是40（mm/min），冲击能量是560，冲击频率是560（H
z），规格是80/42
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