
F5草帽白色灯珠 插件led发光二极管 照明厂家指定产品。

产品名称 F5草帽白色灯珠 插件led发光二极管
照明厂家指定产品。

公司名称 东莞市索菲电子科技有限公司

价格 .12/个

规格参数 工作电流:20（mA）
工作电压:3.0-3.4（V）
功率:0.06（W）

公司地址 广东省东莞市

联系电话 86-076988030559 18089776800

产品详情

f5草帽白光led灯

编号：sp1010

芯片材质：ingan

胶体颜色：water clear

正向电压(v) if=20ma：典型值3.0最大值3.3

波长(nm) if=20ma

发光强度(lm) if=20ma：8-9lm

视角(deg) (δθ)：±120

支架为短脚，显色指数65以上

 

 

产品 型号 胶体 发光 色温 亮度 正向电压 发光角度



颜色 颜色 cct(k)

（可定制）

iv(mcd/lm)@if=20ma vf(v) angle

（120）
f5草帽  sp5176 透明 暖白 2500-3200 8lm 9lm 3.0 3.3 120
f5草帽  sp5239 透明 自然白 4000-5000 7lm 8lm 3.0 3.3 120
f5草帽   sp1995 透明 正白 6000-7000 5lm 6lm 3.0 3.3 120
f5草帽  sp5608 透明 冷白 7000-9000 6lm 7lm 3.0 3.3 120
产品 型号 胶体

颜色

发光

颜色

波段（nm） 亮度

iv(mcd/lm)@if=20ma

正向电压

vf(v)

发光角度

angle

（120）
f5草帽 sp6342 透明 蓝光 450-460 500 1000 3.0 3.4 120
f5草帽  sp5905 透明 绿光 510-520 500 1000 3.0 3.4 120
f5草帽 sp6537 透明 黄光 580-590 500 800 1.8 2.2 120
f5草帽 sp6537 透明 橙光 600-610 500 800 1.8 2.2 120
f5草帽 sp7639 透明 红光 620-630 500 800 1.8 2.4 120

 

注意事项：预热温度100-150度；采用回流焊温度230-260度，焊接时间3秒内。操作人员做好静电防

护措施，所有设备须可靠接地。工作电流dc恒流）5ma-20ma,最佳工作电流（恒流）15-18ma,为保证产品
一致性，请按bin使用。-20°c≤ta（工作温度）≤45°c，一般最少使用50000小时以上

下单流程：先与业务人员在线或电话确认led型号、规格、参数和价格--先测试led样品或小单试用（新客
户建议）--确认批量订单交货期--签订书面购销合同或采购订单。

品质承诺：索菲光电售出的任何一款led产品一律采用大厂正规芯片封装，坚决不采用廉价的专案芯片、
假方片、大圆片、朱毛片或次品处理芯片；每一粒led光源在自动封装线上完成，经过严格的分光分色筛
选，经过品管的层层把关，保证出厂的每一批led光源的可靠性、稳定性、一致性及标准化！

技术支持：公司针对客户方的产品特性，针对性推荐使用合适价位、合适参数的led光源；对驱动电源，
电路结构，散热处理，配光曲线，生产工艺流程等提供优化建议；与客户共同开发新产品，提高客户产
品竞争力，不断为客户创造价值。

物流快递：广东省外采用：顺丰快递；省内采用：顺丰、信丰快递；为客户提供快捷服务。一次订购500
元以上包邮。

售后服务：led光源如本身质量出现问题，公司包退，包换，包承担质量责任；使用不当造成的质量事故
，我方派专人协助客户进行解决；销售和客服人员及时跟踪用户使用情况，迅速回复客户使用led过程中
的任何问题和疑问。

客户见证：三雄激光，byd，欧普、雷士、佛山照明都选择了索菲，他们选择索菲的理由是：索菲是一个
值得信赖的战略合作伙伴。

服务理念：为客户提供专业化、个性化、人性化、快捷化、标准化的服务。

    东莞市索菲电子科技有限公司于2006年开始涉足led产业，迄今有7年的历史。7年来，我们累积
经验，不断创新，获得国内外客户的好评。公司以雄厚的资金技术实力为依托，选择高起点、高标准、



严要求，严格按照iso9001：2008质量保证体系运作，把精细化管理融入生产的各个环节，确保索菲优势
战略：技术优势、制造优势、服务优势、环境优势，开创国内、 国际知名品牌。 

 

 

说明：

 1、上述参数只是本公司产品的一部分，仅供参考，如有错漏，敬请谅解。如需了解更多，请致电我公
司了解详情。本公司有权根据技术改良对参数作出修改或补充而不另行通知，实际数据以订单、交货为
准。2、上述产品效果图片是在蓝色背景下拍摄只供参考，一切产品以本公司产品实物为准。

3、此产品主要组成部分有：芯片、支架、金线、白胶、环氧树脂。

 

   此产品主要用途：照明、汽车灯、led模组、日光灯管等产品。

 

   此产品优点： 高亮度、低光衰、使用寿命长、散热好、节能、环保。

    

 

公司简介

东莞市索菲电子科技有限公司律属于香港衡鑫（国际）实业有限公司，于一九九八年开始涉足led产业，
迄今有10年的历史。10年来，我们累积经验，不断创新，获得国内外客户的好评。现已发展成为一家集
研发、生产、销售、服务于一体的led发光二极管专业生产厂商。  公司产品类别齐全，主要包括直插式
超高亮度led系列、大功率系列、食人鱼系列、smd贴片系列，可广泛应用于led电筒、电子玩具、光电鼠
标、背光源、交通灯、节能灯、汽车仪表、汽车尾灯、led显示屏、电子显示及指示电子等领域。  公司
以雄厚的资金技术实力为依托，选择高起点、高标准、严要求，严格按照iso9001：2000质量保证体系运
作..

 

本产品的工作电流是20（mA），工作电压是3.0-3.4（V），功率是0.06（W），品牌是索菲，外形尺寸是
5（mm），型号是SP5176，热阻是≤5（°/W），显色指数是70-80，发光角度是45（°），发光效率是1
30（lm/W），芯片品牌是晶元，基板材质是铁，色容差是5（SDCM），96小时加速老化是98（%），最
大允许结温是80（°），光强/光通量是7（lm），ESD（人体模式）是2000（V），1000小时常规老化是9
8（%），颜色是白色，额定电压是3.0-3.2，额定电流是20
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