
承接网球场围网、灯光施工工程

产品名称 承接网球场围网、灯光施工工程

公司名称 北京奥健体育设施科技有限公司

价格 105.00/平方米

规格参数 材质:PE包塑围网
规格:4.5
适用场所:网球场

公司地址 北京市亦庄镇贵园中路5号院

联系电话 4009983967 13641090688

产品详情

材质 PE包塑围网 规格 4.5
适用场所 网球场

一、围网的要求 首先要选用目前品牌的专业生产商,

a 线材:适合各种用途的高标准优质低碳镀锌钢丝，保证客户的使用需求。b.原料:原装进口的纯高密度pe
塑料包装，绝无参杂半点填充料及再生原料成分，确保了产品的使用寿命及其标准要求。c.包塑:300度高
温塑化，使内层低碳钢丝与表层塑料紧密粘贴，不易受空气渗入钢丝表面氧化而由内到外长锈，导致寿
命缩短。d.厚度:高温塑化挤压、稳定的旋转速度，塑料表层厚度保持在0.6mm以上。e.颜色:多种色母粉
原料合成再加入特有的抗uv原料整体混和技术，确保产品颜色的稳定性，多年使用表面仍光洁如新、亮
丽持久。f.工艺:特有旋勾编织穿引技术，优化的模具设计，确保产品生产时弯曲处无破裂痕。g寿命:高密
度的原粒塑料，表面吸水率为0%，耐普通的酸和碱，比普通的包塑围网使用年限长5~8年。h保养:免除人
工维护及保养，表面尘埃经雨水冲洗自然脱落，停止使用后可拆走作为绿化设施使用。该产品于2006年5
月被2008年奥运会部份体育场地使用,它们有针对各种运动场地使用的規格,网孔最好为标准型的45mm×4
5mm或加强型的50mm×50mm，
1、围网建造要坚固，无凸出部分，门把手、门闩要隐蔽起来，以免给打球人造成危险。
2、通道门应足够大，以便维护球场的设备进入。通道门应置于适当的位置，以免影响打球。一般门宽
1.5米、高2.5米或宽1.2米、高2米。 3、围网的固定件 不能有锐利的边沿。二、网球场围网的高度
应最小要求在4m以上, 场地若临居民区或马路，其高度均匀为5米以上，另外在网球场的边侧为了使观众
看比赛容易，可设h=0.8o米的围网。屋顶网球场的挡网高度为6米以上。三、围网的基础
围网支柱的间隔应根据围网的高度和基础的深度综合考虑，一般间隔2.5m-2.8m为宜。四、遮光挡风网 遮
光挡网主要作用遮挡外面刺眼的光线，同时防止来自网球场地外侧的干扰。颜色一般为绿色，，材料主
要是具有耐久性好、耐水性好的合成纤维（聚乙烯类）。五、防风挡网 网球场防风挡网起到防风，防沙
主遮光等作用。要求有较强的耐久性，主要材料用合成纤维的粗素材。颜色是绿色。如“upman-
horse恰好時”品牌的表面采用pvc涂塑的高级防风网等 .



pe包塑围网

1、国家体育用品质量监督检验中心检 测合格

2、pe包塑围网产品标准倡导企业

3、特有的抗uv色料技术

4、连获国际国内运动场项目使用

5、保证采用原粒pe塑料生产

也可用于厂房及小区的隔离网等

为美观及保证质量，我司采用pe材质包塑铁丝网做网球场的围网，既可节省每

年为普通铁丝重新油漆的费用，其使用寿命又较普通铁丝网长三~五年，网孔规

格为50mm×50mm，可以保证不会卡住。1、 基座：在基础施工时应预埋好围网网架的铁制预埋件。

2、 框架：围网网架用φ60mmx2.5mm国标钢管篮球场围网焊接钢管到施工现场后

应先用打磨机打磨除锈，然后上一遍上海飞虎防锈漆，等其干后焊接在钢板预

埋件上，并连成整体。

3、拉网：安装pe包塑网应用专用工具拉紧，再用扁铁条及自钻螺丝钉固定。

4、球场围网高4m，间隔3.05m满刷两遍绿色室外专用漆。
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