
LED路灯头120W 高品质四模组户外照明路灯120W 质保三年 

产品名称 LED路灯头120W
高品质四模组户外照明路灯120W 质保三年

公司名称 中山市劲野照明有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:奥明亮
型号:OMLD-120WA
输入电压:220（V）

公司地址 广东省中山市古镇海州胜利二路三号二楼

联系电话 0760-22380042 13528182699

产品详情

劲野照明路灯参数：

品牌：奥明亮

型号：omld-120wa

灯体材质：铝合金灯体，一体防水模组透镜，表面亮银氧化处理，灯罩磨砂氧化工艺

电压：85-265v

功率：120w

灯珠品牌：台湾晶元,美国普瑞

防水等级：ip65

环境温度：50/-35℃

使用寿命：>50000小时

颜色：正白，暖白

适用范围：大型商场，道理照明 街道照明 巷道照明亮化 隧道照明等.

劲野照明产品特点：



1．奥明亮路灯采用优质航天铝型材6063拉伸成型，散热器为实心一体、散热片上增加细纹有效增加了产
品的散热面和导热速度、减轻了产品重量；

2. 采用台湾晶元原厂的正规芯片精密封装而成的灯珠，双金加粗芯片，保证功率足，使led发光更亮，更
稳定，光衰更弱，寿命更长，封装方式仿流明，产品的显色指数在80以上、整灯光通量在90lm/w以上。

3.  采用亚克力花生米一体透镜配光使产品光斑达到一致性无光圈阴影、透光率在85%以上。

4．采用高效率防水电源、恒流的供电方式使产品光源高寿命低衰减、转换效率在90%以上。

5．采用两端泡沫单个产品包装为产品在物流运输当中保驾护航。

实物拍照：

产品详情：

产品认证：

工厂生产环境：

产品老化测试：

产品包装：

 

本产品的品牌是奥明亮，型号是OMLD-120WA，输入电压是220（V），LED灯珠颗数是120，光通量是12
000（LM），色温是6500（K），显色指数是80，工作频率是50（Hz），配光曲线是两翼发光，配光方式
是花生米透镜，外壳材质是铝合金，尺寸是L530×W300×H110（mm），寿命是30000（H），重量是690
0（g），发光角度是130度，平均照度是300lux，工作温度是55，防护等级是IP65，用途范围是道路照明
，街道照明，灯光颜色是暖白,正白，功率是120w（晶元芯片）,120W（普瑞芯片）（W）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

