
HK-317塑料橡胶电子拉力试验机 非金属材料拉力试验机

产品名称 HK-317塑料橡胶电子拉力试验机
非金属材料拉力试验机

公司名称 东莞市华凯检测设备科技有限公司

价格 13500.00/个

规格参数 品牌:华凯
型号:HK-317
类型:万能拉力试验机

公司地址 东莞市石碣镇梁家村工业区铭华路4号

联系电话 400-7770568 13826946107

产品详情

hk-317塑料橡胶电子拉力试验机用途本系列材料测试机广泛应用于各类五金、金属、橡塑料、鞋业、皮
革、服装、纺织、绝缘体、电线电缆、端子等各类材料，测试其拉伸、撕裂、剥离、抗压、弯曲抗剪力
、三点抗折⋯⋯等各项物性测试性能。hk-317塑料橡胶电子拉力试验机设计标准gb/t 16491、gb/t
1040、gb/t 8808、hg/t 2580、jc/t 777、qb/t 2171、hg/t 2538、cns 11888、jis k6854、pstc-7、iso 37、as
1180.2、bs en 1979hk-317塑料橡胶电子拉力试验机技术参数容 量：
50、100、200、500kg、1t、2t（任选）选择容量： 一般以试件破坏的最大力量值约3~10倍单位选择：
g，kg，n，kn，lb（提供国际标准制、公制、英制三种，自行切换使用）显示装置： 全电脑控制（可任
意制作客户所需要报表数据）荷重分解度：1/100,000（容量≤1t时：1/250,000）荷重精度：
≤0.5%（容量≤1t时：≤0.25%）最大行程： 1000mm (不含夹具)测试速度：
20～500mm/min（电脑任意调节）外型尺寸： (l×w×h) 985×510×1600mm动力系统：
普通+驱动传动方式： 高精度滚珠丝杆重 量： 150kg电 源： 1∮,220v/50hz配 送： 拉力夹具一套

实物细节图展示

一、安装调试：我司派遣售后工程师上门协助试验机的安装，负责试验机的运输、调试。

二、验收标准：试验机按订货技术附件进行验收。终验收在买方进行，对用户提供的试样进行试验，并
提供测试报告。

三、培训：安装调试同时，在仪器操作现场一次性免费培训操作人员2-3名，该操作人员应是由需方选派
的长期稳定的员工，培训后能够对设备基本原理、软件使用、操作、维护事项理解和应用，使人员能够
独立操作设备对样品进行检测、分析，同时能进行基本的维护。



四、软件升级：终生免费提供新版本控制软件。

五、保修：

1、设备保修一年，终身服务，一年内非人为损坏的零部件免费更换，保修期内接到用户邀请后， 最迟
响应时间为2小时内，在与用户确认故障后，我公司会在48小时内派工程师到达现场进行免费服务，尽快
查清故障所在位置和故障原因，并向用户及时报告故障的原因和排除办法 。

2、保修期内人为损坏的零部件按采购(加工)价格收费更换。

3、保修期外继续为用户提供优质技术服务，在接到用户维修邀请后3天内派工程师到达用户现场进行维
修。并享有优惠购买零配件的待遇。

4、传感器过载及整机电路超压损坏不在保修范围内。

六、售后管理：

我公司实现计算机化管理，实行客户定期电话回访制度，定期复查设备的工作情况，定期电话指导用户
对设备进行保养和检测，以便设备正常运转，跟踪客户的设备使用情况，以便及时对设备进行维护。

七、24小时售后服务电话：0512-50121018

      东莞华凯检测设备科技有限公司是一家专业从事自制研发、创新设计以及自主生产，具有可靠
性、环境试验设备及各类检测仪器一体化的设备检测公司。同时也是一家优质的生产试验机的厂家，拥
有一支专业高效的人才团队，自主拥有机械设计及软件开发能力。检测设备不仅符合(en、din、bs、ul、
astm、jis、gb、iso..).国际质量标准的等要求。而且通过cmc、cpa等专业机构认证。检测设备涉所应用的
行业领域众多，如家具、环境、力学、纸品、包装、印刷、胶粘带、电子、箱包类等。

     公司本着“以科技与人才为第一生产力“的思想理念，自主研发生产适用客户检测要求的产品，
拥有自主创新技术性的专业团队。我们深知科技创新与专业人才，是企业生产制作的第一要素，也是企
业生产的基础，更是企业生存发展的重要源泉。公司注重技术人才的培训，主导产品生产团队的质素，
努力打造检测仪器中的最佳供应商。

  

东莞市华凯检测设备科技有限公司

联系人：18012684419 朱先生

qq：1917401995

网址：http://www.kshuakaiyiqi.com

地址：东莞市石碣镇梁家村工业区铭华路4号

ps：以上价格仅供大家参考，具体价格以业务员报价为准！

本产品的品牌是华凯，型号是HK-317，类型是万能拉力试验机，测量范围是0.049-1.96（KN），测量精
度是≤0.5%，最大负荷是1.96（KN），拉伸空间是1000（mm），拉伸速度是20-500（mm/min），加工
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