
SZ11-1600KVA-35KV三相无励磁调压电力变压器油浸式变压器

产品名称 SZ11-1600KVA-35KV三相无励磁调压电力变压器
油浸式变压器

公司名称 欧杰朗（湖南）电力发展有限公司

价格 78000.00/个

规格参数 电压比:35KV
电源相数:三相
防潮方式:密封式

公司地址 长沙友信机电商城7栋10号

联系电话 0731-89920507 15888227398

产品详情

产品性能特点：

1、铁芯选用优质冷轧晶粒取向硅钢片，45°全斜接缝，五步进叠铁方式，芯柱与铁轭均为多级圆截面形
状，可获得较小的空载损耗和较低的噪音。

2、根据变压器容量的大小，高压导线采用双玻璃漆包扁铜线，层间采用h级玻璃纤维布及玻璃毡绝缘；
低压采用铜箔绕制，层间绝缘为环氧树脂预浸布，具有很高的机械强度和抗突发短路能力。

3、夹件采用低磁钢拉板和夹件配合结构，并进行喷砂、喷塑处理，整体结构美观、机械强度高。

4、每相配备独立轴流风机，分体式温控器，有效降低温升，提高变压器输出容量，保障变压器的安全运
行。

适用范围：

机场、地铁、电厂、冶金、医院、高层购物中心、居民密集区、石化、核电、海上钻井平台、船舶、隧
道、大型水电站、火车站等。

欧杰朗（湖南）电力发展有限公司

联系人：汤杰亮

手  机：15888227398

电  话：0731-89920507



传  真：0731-89921512

网  址：www.ourjust.com

地  址：长沙有信机电商城7栋10-号

本产品的电压比是35KV，电源相数是三相，防潮方式是密封式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是液
/油浸式，频率特性是高频，品牌是Ourjust欧杰朗，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E
型，外形结构是立式，型号是SZ11-1600，产地是温州，应用范围是电力
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