
抽屉式模具架带手动葫芦 嘉银-密佳达

产品名称 抽屉式模具架带手动葫芦 嘉银-密佳达

公司名称 广州嘉银机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:嘉银-密佳达
型号:MM-2000
用途:载放物品

公司地址 广州市增城市新塘宁西沙宁路88号

联系电话 020-82966800 13535573733

产品详情

抽屉式模具架带手动葫芦

抽屉式模具架的结构

1、组合装配、主要由柱片、导向槽、抽屉层、拉杆、定位销等。采用螺栓连接，结构稳定，安全可靠，
一般成排使用。

2、立柱加拉杆组成柱片，导向槽安装于柱片之上，上下用横梁连接固定，接着将抽屉盘安装于导向槽内
，上好限位销和导向轨，最后铺设顶板。

3、抽屉盘主要由滑轨、抽屉盘组成。每条滑轨由两个轴承前后上下固定，可以在导向槽内随意滚动，阻
力小，可以轻松拉出抽屉。盘框架一般采用矩形管和4.0折弯件焊接而成上铺钢板。导向槽采用4.0钢板折
弯而成。顶部、底部采用横梁连接。顶部铺顶板，顶板可存放物品。

4、模具货架的抽屉盘出于安全考虑，设计了定位销和限位销，以保证抽屉盘在抽出时保证安全。

5、轻型模具货架层载在200/800kg/层。重型抽屉式货架层载在800/1800kg/层

 

抽屉式模具架的特点

1、模具货架占地少、层重大、减少找模、换模时间，起落迅速，减少人力。

4、节省空间：格可放多套模具，方便模具保养管理和寻找。

5、结构简单：由多种组合部件组装而成，便于拆卸、运输和组装、上下间隔、拆装简便。



6、可随意调整：万能百搭可单个使用也可随意驳接。

7、抽屉式模具架还可以在货位式货架的横梁上做抽屉盘，成本跟节约，构更稳固。 
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mm-800

  

3×4

  

800

  

3100

  

2000

  

600

  

350

  

950

  

500

  

1
  

mm-2000

  

3×3

  

1800

  

3400

  

2000

  

800

  

450

  

1250

  

500
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本产品的品牌是嘉银-密佳达，型号是mm-2000，用途是载放物品
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