
料斗螺旋计量系统 制造批发料斗秤 料斗配料秤

产品名称 料斗螺旋计量系统 制造批发料斗秤 料斗配料秤

公司名称 徐州力尔达测控技术有限公司

价格 18000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:LED
型号:LED/JSC-8

公司地址 徐州经济开发区杨山路8号

联系电话 86-051685858718 18005207485

产品详情

运转的特点。

一：计量要求

1：称重形式：悬浮式。

2：零点稳定性好，计量精确度高。

3：称重传感器：美国世权

4：二次仪表带pid调节，配备4-20ma流量输入输出接口

二：电控要求

电控柜带玻璃观察门，制作和安装工艺美观大方实用；

电控柜防护等级符合国家要求：ip55

配供测控设备需输入、输出的模拟量信号为4～20ma；

配供测控设备需输入、输出的开关量信号为无源接点，接点容量ac220v /5a；

强电动力回路、强电控制回路和弱电信号回路并联的控制器件、端子排和连接导线分隔布置，防止强电
（动力、控制）回路干扰弱电信号回路，利于运行、安全检修。为保证系统的稳定可靠的运行，要减少
柜内辅线及方便检修，预留与dcs系统的端子接口；



 配料系统的控制柜、动力箱，应具有下列功能：

（1）箱上（就地）手动控制、调节：

a、启动、停止给煤机

（2）箱上显示：

a、配料机运行、停止状态

b、瞬时给料量

c、累计给料量

（3）报警信息：

a、配料机电动机故障

c、断料报警

f、超温报警

（4）配料机控制箱柜、动力箱柜接收下列远方指令输入：

a、配料机启停

b、给料量控制(4～20ma)

（5）向远方输出信号：

a、给料机运行、停止状态

b、给料机电动机故障

c、瞬时给料量(4～20ma)

d、断料信号

e、就地或远方控制方式

f、超温信号

（6）自动联锁：

a、给料机出口侧落料管严重堵、料时，自动停止给料机

b、给料机内部超温时，自动停止给料机，且关闭出口闸门。

（7）电动机保护：

a、给料机电动机故障时，自动切断其动力电源



 三：

本产品的加工定制是是，品牌是LED，型号是LED/JSC-8，类型是自动配料秤，称量范围是1~1000（t），
流量是1000（t/h），准确度等级是±0.25%，适用范围是饲料焦化化工电厂陶瓷水泥等行业
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