
SL-186型电火花在线检测仪 引进国外微电子高压检测仪

产品名称 SL-186型电火花在线检测仪
引进国外微电子高压检测仪

公司名称 南通市万能检测仪器有限公司

价格 19800.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:直流电火花检测仪
品牌:万能

公司地址 江苏南通海安县凤山北路88号

联系电话 0513-88027551 13382351808

产品详情

 wn-488地下管线探测定位仪  wn6800双钳接地电阻测试仪  wn-6000型漏水检测仪

 wn-5808型 音频检漏仪 wn-818埋地管道燃气泄漏检测仪（
新）

 wn-089型杂散电流检测仪

温馨提示：以上价格仅供参考，详情请来电或旺旺咨询,谢谢合作！

 

 

 sl-186型电火花在线检测仪金属表面绝缘防腐层过薄、漏铁及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小，
当有高压经过时就形成气隙击穿而产生火花放电，给报警电路产生一个脉冲信号，报警器发出声光报警
，根据这一原理达到防腐层检漏目的。sl-186型电火花在线检测仪是根据加拿大电火花在线检测仪标准，
并结合国内实际情况研制而成的，它是用来检测金属管道在生产过程中其表面防腐绝缘层质量一种专用
检测设备。【特点】    ▲引进国外微电子高压发生器，电脑控制等新技术   
▲采用交流220v供电，工作安全可靠    ▲功耗低、体积小、 重量轻；   



▲操作简单、直观方便，为防腐管道防腐绝缘层的在线检测提供了最快最可靠的检测方法；    ▲克
服了国内在线检测仪整机带高压静电的现象，对使用者来说是极为安全的。【主要技术指标】   
1、测量范围：0.03-3.50mm（a型）；3.50-10.0mm（b型）   
2、输出高压：0.5-15.0kv（a型）；15.0-36.0kv（b型）    3、交流供电电压：220v±15%   
4、功耗：＜5w    5、报警延时：1-2秒    6、主机体积：220×100×250mm3   
7、主机重量：2.5kg

本产品的加工定制是是，类型是直流电火花检测仪，品牌是万能，型号是SL-186型，分辨率是0.01，检测
厚度是0.03-3.50mm，输出电压是0.5-15.0KV，外形尺寸是220×100×250（mm），电源是220V±15%
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