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产品名称 皮带输送秤 配料称重电子秤
电子皮带秤输送机安装

公司名称 上海亨托实业有限公司

价格 12000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:亨托
型号:DCS-HT-DDC

公司地址 上海松江工业园区

联系电话 13916348284 13917192149

产品详情
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皮带秤产品介绍说明：

皮带运输机的瞬时输送量等于皮带上单位长度的物料质量（习称重量）和皮带速度的乘积。

总累计量等于物料质量和物料称量段数的乘积。

瞬时输送量分别由力传感器和速度传感器的输出电信号经乘法器和放大器作瞬时显示，并经自动调零后
送入累加器得出总累计量。

结构特征：结构简单，力传环节少，安装简捷方便； 独特的矩形杠杆，钢性好，无形变； 使用橡胶
耳轴支承，防腐蚀、防潮、抗震动； 抗侧向力、抗水平分力，有效的减少了皮带跑偏和落料偏载对系
统精度的影响； 两个称重传感器受偏载影响小，平稳、精度高； 17b型双托辊，称重区较短，适用于
给料距离较短的皮带输送机 

 皮带秤广泛应用的同时，它的校准面临着困难，电子皮带秤的校准方法很多：电子校准、挂码校准、
链码校准、循环链码校准和实物校准，其中实物校准可信度最高，但实物校准装置造价高、占地空间大
等缺点给这种校准方式的使用造成了很大的困难。

主要技术指标如下：◇ 外壳：“s”型密封保护◇ 非线性：<0.03%fs◇ 非重复性：<0.01%fs◇
蠕变：<0.02%fs◇ 零点输出：±1%◇ 在最大流量下，传感器弹性体施力点位移不大于0.2mm◇
温度灵敏度：  间隔：0.0008%fs/of     零点：0.0015%fs/of◇ 滞后误差：0.02％◇
灵敏度误差：±0．1％◇ 过载能力：传感器容量的150％



皮带秤校准过程1.
首先皮带秤在输送物料过程中将计量秤和毛重秤进行实物比对校准，使其两台秤所称物料量相等；2. 其
次在正常输送物料的情况下，将料斗秤称量后的物料从两秤之间落入料流，此时两台秤各得到两组称量
值：3、后面计量秤得到测量物料重包括了料斗秤中的物料，毛重秤仅得到测量物料重量的值。

  由于两台秤事先已比对校准，称量输送物料的数值相同，计量秤得到的重量值减去毛重秤得到的重
量值，这样就得到添加校准物料而得到的标准重量值，从而完成在线实物校准，解决了多年来皮带秤不
容易在线实物校准的难题

产品结构特点：

◇ 独特的矩形钢双杠杆四托辊称重桥架、无磨擦橡胶耳轴支承、称重区域广、结构简单，安装简捷方便
力传递环节少；◇ 抗侧向力﹑抗水平分力，有效的减少了皮带跑偏偏和落料偏移对系统精度的影响；◇ 
选用两只进口合金结构钢材料称重传感器，具有防尘、防潮措施；抗扭力及抗侧力性能好，灵敏度高，
稳定性好，计量精度高。防护等级：ip67，综合精度为c3级。◇ 速度传感器安装在测速滚筒上，测速滚
筒安装在回程皮带的上表面，消除了皮带打滑造成的影响。该测速传感器为数字式无炭刷脉冲发生器，
钢外壳保护，长期运行稳定可靠。◇
仪表具有自动调零、自动调间隔、报表查询、定期查询功能、掉电数据保持功能。◇
仪表具有挂码、链码和实物校验功能，减少校验维护工作量。◇ 仪表具有4-20ma流量、4-20ma
pid控制信号、吨脉冲、开关量、rs485、以太网通讯接口等。

产品应用功能特点：

◆ 菜单式面板操作方式，符合人们的计算机操作习惯；◆
在皮带秤有关数据被改变时，可保留原有数据供查询，以减少人为的失误；◆ 提供多层次的口令保护，
以方便不同的用户；提供线性补偿，使皮带秤在额定载荷的25％到100％时精度相同；◆
可选模拟输出，用于料流、重量或速度显示；◆ 可选模拟输出延时，以便实际控制使用；◆
可选模拟输入输出板（一路或两路电压、电流输入输出），以便控制或作补偿使用；◆
可选rs-232/rs-485通讯板，从该硬件设置上即可选择两种方式中的其中一种;

皮带输送秤 配料称重电子秤 电子皮带秤输送机安装

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是亨托，型号是DCS-HT-
DDC，类型是称重配料秤，称量范围是1-3（t），流量是12（t/h），准确度等级是3，适用范围是广泛

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

