
流量范围：0.1-1.5L/min QC-1S 型大气采样器/大气采样仪

产品名称 流量范围：0.1-1.5L/min QC-1S
型大气采样器/大气采样仪

公司名称 青岛聚创环保设备有限公司

价格 1280.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:聚创
型号:QC-1S型

公司地址 山东 青岛 市北区 辽宁路127号

联系电话 86-053283816057 15563927880

产品详情

一、流量范围：0.1-1.5l/min qc-1s 型大气采样器/大气采样仪产品简介：

    qc-1s 型大气采样仪具有液晶数字显示时间功能，是采集作业环境或大气环境中气体样品的常规性
仪器。可广泛应用于冶金、矿山、化工、建造、铸造、电力及环境监测、 卫生防疫等部门，本采样器具
有电子定时功能和节奏紧凑、体积小、性能稳定可靠等优点，是目前国内大气采样器中较为理想的产品
。 

 

二、流量范围：0.1-1.5l/min qc-1s 型大气采样器/大气采样仪产品参数： 

  1、负载能力：4000pa 负载下流量≥1l/min 

  2、流量范围：0.1-1.5l/min 

  3、流量稳定性：≤5% 

  4、流量误差：≤±5% 

  5、定时范围：1-99min 

  6、定时误差：＜0.1% 

  7、工作温度：-10-45℃ 



  8、连续工作时间：使用电池大于 6 小时 

  9、主机外形尺寸：100×150×52mm 

10、重量（含电池）：550g 

 

三、流量范围：0.1-1.5l/min qc-1s 型大气采样器/大气采样仪仪器配置： 

 1、采样器主机                               1只

 2、充电器                                  
1个 3、吸收瓶挂件                               1个

 4、缓冲瓶（安全瓶）                         1只

 5、硅胶管                                   1条

 6、三脚架                                   1副

 7、说明书                                   1份

 8、合格证                                   1份

 9、仪器箱                                  
1只四、流量范围：0.1-1.5l/min qc-1s 型大气采样器/大气采样仪流量校准：   
选配jcl-2000系列电子皂膜流量计可实现对仪器流量的校准。 

青岛聚创环保公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：400-0532-363！

本产品的加工定制是否，品牌是聚创，型号是QC-1S型，类型是单通道大气采样仪，流量范围是0.1-1.5（
L/min），连续工作时间是使用电池大于6小时（min），工作温度是-10-45（℃），尺寸是100×150×52
（mm），重量是0.55（kg）
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