
JCH-6E型双路大气采样器 大气采样仪 环境大气采样器

产品名称 JCH-6E型双路大气采样器 大气采样仪
环境大气采样器

公司名称 青岛聚创环保设备有限公司

价格 4000.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:聚创
型号:JCH-6E

公司地址 山东 青岛 市北区 辽宁路127号

联系电话 86-053283816057 15563927880

产品详情

一、执行标准：    jjg956-2000  《大气采样器》           
hj/t375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》二、产品用途：    采用溶液吸收法采集环境空
气和室内空气中的有害气体，是环境保护、劳动卫生、科学研究、气象、厂矿等部门进行大气监测和有
关研究工作的理想产品。三、产品参数： 主要参数 参数范围 分辨率 准确度

流量范围 双路（0.1～1.0）l/min（可
扩展）

0.1l/min ≤±5.0%

采样时间 1min～99h59min 1min ≤±2s

采样方式 同时采集2个平行样品或采集单一样品

工作电源 ac220v 50hz或dc18 (选配)

噪声 ＜50 db(a)

功耗 ＜10w（不含加热器）

外型尺寸 （长255×宽165×高175）mm

整机重量 约3 kg
四、流量校准：   

选配jcl-2000系列电子皂膜流量计可实现对仪器流量的校准。



青岛聚创环保公司为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！详情咨询：400-0532-363！

 

本产品的加工定制是否，品牌是聚创，型号是JCH-6E，类型是大气采样器，采样流量范围是双路（0.1～
1.0）（L/min），连续工作时间是6000（min），重量是3（kg），尺寸是长255×宽165×高175，分辨率是
0.1L/min，电源是AC220V50Hz或DC18(选配)
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