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公司名称 聊城双能采暖工程有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:双能
型号:UE1163

公司地址 莘县东鲁街道办事处寇庄村村西

联系电话 0635-2168888 18963579561

产品详情

正确认识h9n7禽流感给农牧业带来的影响

近日，H9N7禽流感是最热的话题，它的新闻充斥着各大媒体，好多人谈禽色变，对咱们的禽类养殖行业
带来了危机，专家告诉大家：只要大家正确面对禽流感，做好日常禽类养殖的日常处理工作，科学应对
，我们就可以有效的从源头上预防禽流感的侵袭。

针对H9N7的传播途径，世届卫生组织（WHO）指出：粪便是禽流感传播的主要渠道。世界卫生组织（
WHO）16日说，在越南已造成至少4人死亡的禽流感主要通过家禽粪便传播，而非煮熟的肉。

据法新社报道，WHO说，病鸡粪便中的禽流感毒株会在空气中传播，并被风带走。把鸡放在一层叠一层
的窄小鸡笼子中，很容易通过其粪便传播禽流感。养鸡者也有吸入病毒的危险。不过，WHO发言人法德
勒�沙伊卜说，几乎不可能因食用煮熟的病鸡肉而患病。他援引WHO专家的话说：“病毒被煮死了。”
他强调说，在拔毛前就把鸡煮了也能消灭病毒。

WHO警告说，人不管接触什么样的病鸡都同样有危险。只有少量染病的家禽能幸存下来，而那些幸存的
家禽至少在10天之内还会排泄含病毒的粪便。

相信这一轮的流感危机将会让我们更加注重禽类养殖的科学养殖方法，从而能抵挡一切行业的危机，在
逆境中突破发展。

热风炉的使用报告

1、本产品煤种适应广泛，褐煤、烟煤、无烟煤、柴煤均可作为燃料。

2、为了更节省燃料，建议加煤时勤添少加（一般10-15斤左右为好），要保证炉排通风顺畅，炉排不能
炼渣，要保证炉膛内燃料充分燃烧。



3、炉膛内有耐火材料的保护，应防止炉排处炼渣，否则炼渣后易粘连掉炉膛内的耐火材料，而炉膛没有
耐火材料的保护，会降低使用寿命，应时常观察炉膛内耐火材料是否有脱落现象，如有脱落请及时修补
。

4、烧烟煤时，调节好中压风机处上方的二次阀片，打开加煤口，在煤口不向外返烟（火）的前提下，阀
片尽量开大，达到最佳配氧量而产生二次燃烧。

5、使用一段时间后，烟道内有灰尘，应定期清理。

6、停用时把烟道清理干净，炉排上方放石灰块（10公斤左右）

养鸡热风炉为什么如此受欢迎?

    养鸡热风炉为什么如此受欢迎呢？当然是因为养鸡热风炉具有比较适应的地方，下面就为您介绍一
下吧：

1、鸡舍内的温度非常均匀，保持的时间也较长。因为养鸡热风炉大部分的热量是通过热风慢慢的散发出
来，使室内的温度升降都比较均匀。

2、同样功率和型号的热风机，供暖面积增大一倍。节省电力等能耗百分之40。

3、养鸡热风炉使用风为热介质，大大延长了锅炉材料的寿命，内部炉胆使用8mm厚的锅炉板，比其他厂
家的同类产品寿命长一倍。

4、鸡也可以正常生长，无害又环保。

5、鸡舍内空气一直在和外界进行交换，保持室内空气新鲜清新，室内产生的氨气和污浊空气能在最短时
间内被排出室外，几乎杜绝了鸡类呼吸道疾病的发生。因为养鸡热风炉使用的全新风模式送风，外界的
空气经过加温后送到鸡舍内，鸡舍产生正压，污浊空气通过小的排风扇或自然渗透排出鸡舍外。

6、耗煤量大大减少，同样供暖面积情况下，节约用煤量百分之25到百分之35。在当今能源价格不断上涨
的时候，为客户节约了大量资金，有良好的经济效益。

   综上就是养鸡热风炉在使用上需要注意的事项，专业优质的养鸡热风炉就在双能采暖！
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