
环保型——金属除锈粉

产品名称 环保型——金属除锈粉

公司名称 天津金竹助剂有限公司

价格 4.00/公斤

规格参数 产品规格:25KG、30KG
执行标准:国标

公司地址 天津市静海县杨成庄乡砖垛村津文公路西侧100
米

联系电话  13652164599

产品详情

产品规格 25KG、30KG 执行标准 国标
主要用途 用于金属表面除锈、除油

、去黑皮等，替代酸洗液
，是环保无污染、健康绿
色产品。

  鑫津竹牌 —环保型金属表面处理液  

  一、除锈粉 

  本品由公司科技人员与本市名牌大学教授历经多年开发研制出除锈粉剂，开创了我国由液体向固体；
由高耗能高污染和高伤害身体健康向绿色环保经济、节能减排保护身体健康方面的转型。为国家和企业
经济建设朝着降低环境污染、改善工作环境，达到节能减排的目标，做出了重大贡献。

特点：

1、 除锈粉剂完全替代了传统酸洗除锈的工艺，在不改变原有的设备、工艺、操作方法的基础上，
节约能源、净化空气、大大改善一线工人的身心健康。保护了环境。无需三废处理。

2、 除锈清洗效果好，没有黑膜产生，呈现出清洗物件本来面目，不产生【氢脆】和【过蚀】，即使较
长时间浸泡液在除锈液中无失重现象， 保护了被清洗的物件的机械性能和加工性能。

3、 降低劳动强度，节省成本。除锈粉与酸洗液相比能延长使用时间，可循环使用、综合利用。

用途：



1、用于热轧钢、冷轧钢、铸铁工件的除锈。

2、电镀、静电喷涂前金属表面除锈处理。

3、磷化前的化学和电解除锈处理。

4、用于氧化、涂装等各种表面处理前的除锈综合处理工序。

用法：

1、温度 在40-50度，

2、时间 轻锈3-5分钟，重锈5-10分钟，高温氧化皮30-50分钟。

3、浓度 依工件锈蚀程度加水稀释，一般在5%-15%，长时间使用药效下降时 ，酌情不加本品。

4、除锈之前先除油。

执行标准：按照国家规定环保标准
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