
FBK-100防水变压器 FBK-100H防水变压器

产品名称 FBK-100防水变压器 FBK-100H防水变压器

公司名称 乐清市润信电气有限公司

价格 95.00/个

规格参数 电压比:220/24/12
电源相数:单相
额定功率:100VA

公司地址 乐清市柳市镇新民村

联系电话 0577-27871932 15167775928

产品详情

防水变压器采用环氧树脂浇注,全面密封,可在室外雨天安全使用。能有效防水。适用于50-60hz的电路中,
作控制电器局部照明灯及指示灯的电源之用。防水变压器的防护等级为ip68，也可按客户要求的图样来
生产。注意事项：1、购买前，先估算好您所用的电器总容量，并选用有相当容量的变压器，确保瞬时起
动时不烧坏变压器。2、本变压器严格按国家有关标准设计生产。当您使用多绕组（多控制电压）的变压
器时，容量应按电压比相应增加变压器容量，以免烧坏变压器。3、安装前，应仔细校核铭牌所列各项数
据是否符合您的要求，确认无误后，方可安装使用。4、通电工作后，变压器铁心和线圈将发热（但温升
不超过80℃）属正常现象。5、在运输中，应尽可能避免碰撞，切勿受潮，使用时，请注意维护，以保护
变压器。

本产品的电压比是220/24/12，电源相数是单相，额定功率是100VA，防潮方式是灌封式，冷却方式是其
他，冷却形式是其他，频率特性是低频，品牌是润信，绕组形式是双绕组，铁心形式是壳式，铁心形状
是EI型，外形结构是卧式，型号是FBK-100，应用范围是工业，变压器名称是防水变压器

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

