
AN97三相变频电源 交直流变频电源 艾诺官方授权

产品名称 AN97三相变频电源 交直流变频电源
艾诺官方授权

公司名称 深圳市诺科纬智电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:青岛艾诺
型号:AN97三相电源系列
类型:三相变频电源

公司地址 深圳市龙岗布吉街道宝丽路104号7号北座507

联系电话  13422080685

产品详情

 

三相输出智能变频电源：

主要特点： ★ 符合《gb/t7260和《sj/t10541》技术要求；
★ 采用高频脉宽调制技术和igbt驱动，提供稳定的正弦波供电，模拟各国电网状况，净化电源；
★ 采用数字分频、锁相、波形瞬时反馈技术，稳定准确，全隔离输出，长寿命抗损伤；
★ 负载适用面广，可用于阻性、容性、感性及混合型负载。
★ 可选配电流环控制输出电源遥控接口。
★ 具有过流、过功率、过热及异常状况保护，声光报警等特点；

  

an97系列三相输出智能变频电源
  

技术参数

  

an97015tt

  

an97030tt

  

an97045tt

  

an97060tt

  

an97090tt

  

an97120tt

  

an97150tt

  

an97180tt
  

输入方式

  

三相四线制输入
  

输出方式

  

三/单相输出、正弦波输出
  

输出电压

  

相电压：低档1-150v 高档151-300v 线电压 低档1-260v  高档261-520v



  

输出电压稳定
度

  

<1%

  

输出频率

  

45-65hz连续可调
  

频率稳定度

  

<0.1%
  

效率

  

>85%
  

波形失真度

  

<2%
  

通讯接口

  

标配rs232(选配rs485)
  

显示方式

  

led显示
  

输出容量

  

15kva

  

30kva

  

45kva

  

60kva

  

90kva

  

120kva

  

150kva

  

180kva
  

输出电流

  

45.6a

  

92.0a

  

136.4a

  

182a

  

273a

  

364a

  

454.5a

  

546a
   

22.8a

  

46a

  

68.2a

  

91a

  

136.5a

  

182a

  

227.3a

  

273a
  

外形尺寸w×h
×d(mm)

  

600×1200×1000

  

700×1300×1200

  

800×1500×1300

  

1000×1600×1750

本产品的品牌是青岛艾诺，型号是an97三相电源系列，类型是三相变频电源，电路方式是spwm开关型，
负载类型是混合型负载，控制方式是脉冲宽度调制型，输入电压是见说明（v），输出电压是1-150、151-
300.1-260、261-520（v），输入频率是见说明（hz），输出频率是45-65连续可调（hz），效率是85（%）
，波形失真度是2（%），负载稳压率是1（%），频率稳压度是0.1（%），产品认证是ce，应用范围是家
电制造业、电子制造业、电机等领域，加工定制是是
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