
大力矩45#钢单节膜片高精度伺服电机联轴器

产品名称 大力矩45#钢单节膜片高精度伺服电机联轴器

公司名称 深圳市贝迪科技有限公司

价格 100.00/个

规格参数 联轴器类型:膜片联轴器
品牌:贝迪科技
型号:BD9-68AS

公司地址 深圳市宝安区沙井街道创新路广场一号1707室

联系电话 0755-23283712 13723468598

产品详情

产品介绍
       bd9 45#钢膜片联轴器系列

   产品名称：45#钢膜片联轴器系列

   产品型号：bd9-68as

 

   产品材质：铁合金（非标，表面可亚光氧化等处理）

   产品规格：外径尺寸：68mm 长度尺寸：56mm

   轴径范围：d1=8mm--d2=20mm

   非标定制，可加键槽，可定制各种外径、孔径   

产品实拍图

 

 



bd9系列45#钢膜片联轴器常用规格参考表

(此为单膜片常规产品，需要其他规格请联系13723468598陈小姐)
产品系列 规格尺寸（mm） 额定扭矩（n.m

）
最高转速（rpm） 重量

(g)

螺丝尺寸
外径 长度 d1/d2

(轴径）
bd9-34as 34 27 3-10 2.8 6000 130 3
bd9-39as 39 34 3-10 4.5 6000 150 3
bd9-44as 44 34 5-15 8.7 6000 200 4
bd9-56as 56 45 8-20 25 6000 300 5
bd9-68as 68 54 11-25 55 6000 500 6
bd9-82as 82 68 14-35 80 6000 1000 8

产品特写图(主要部件)

 

 

产品包装及附件图

 

 

3c认证或第三方质检报告

发票样本

售后条款

 



厂家货源正品

厂家直销，质量保证，货期短。 

 

关于售后

七天包退换，保修12个月。 

本产品的联轴器类型是膜片联轴器，品牌是贝迪科技，型号是BD9-68AS，公称转矩是55（N.m），轴孔
是25，外形尺寸是68（mm），许用转速是6000（r/m），孔径是68（mm），重量是500（g），允许扭矩
是110（N�M），长度是56（mm），外径是68（mm）
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