
ZL-16小型装载机，ZL16小型装载机厂家， 小型挖掘装载机

产品名称 ZL-16小型装载机，ZL16小型装载机厂家，
小型挖掘装载机

公司名称 山东中运物流有限责任公司

价格 面议

规格参数 品牌:中运
型号:ZL-16
额定载重:1.6T

公司地址 济宁市高新区开源路北11号

联系电话 86-400086-3056 18953730669

产品详情

zl-16小型装载机概述

zl-16小型装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施工机械，
它主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料，也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。换装不同
的辅助工作装置还可进行推土、起重和其他物料如木材的装卸作业。在道路、特别是在高等级公路施工
中，装载机用于路基工程的填挖、沥青混合料和水泥混凝土料场的集料与装料等作业。此外还可进行推
运土壤、刮平地面和牵引其他机械等作业。由于装载机具有作业速度快、效率高、机动性好、操作轻便
等优点，因此它成为工程建设中土石方施工的主要机种之一。

zl-16小型装载机组成

zl-16小型装载机包括发动机，变矩器，变速箱，前、后驱动桥，简称四大件。

1.发动机

2.变矩器上有三个泵，工作泵（供应举升，翻斗压力油）转向泵（供应转向压力油）变速泵也称行走泵
（供应变矩器，变速箱压力油），有些机型转向泵上还装有先导泵（供应操纵阀先导压力油）

3..工作液压油路，液压油箱，工作泵，多路阀，举升油缸和翻斗油缸

4.行走油路：变速箱油底壳油，行走泵，一路进变矩器一路进档位阀，变速箱离合器

5.驱动：传动轴，主差速器，轮边减速器

6.转向油路：油箱，转向泵，稳流阀（或者优先阀）转向器，转向油缸



7.变速箱有一体的（行星式）和分体的（定轴式）两种

zl-16小型装载机工作原理

装载机的铲掘和装卸物料作业是通过其工作装置的运动来实现的。装载机工作装置由铲斗1、动臂2、连
杆3、摇臂4和转斗油缸5、动臂油缸6等组成。整个工作装置铰接在车架7上。铲斗通过连杆和摇臂与转斗
油缸铰接，用以装卸物料。动臂与车架、动臂油缸铰接，用以升降铲斗。铲斗的翻转和动臂的升降采用
液压操纵。

zl-16小型装载机技术参数

型号：zl16

额定载重：1.6t

装载机械类型：小型装载机

动臂提升时间：7（s）  

铲臂提升时间：3（s）

最大牵引力：58（kn）

额定斗容量：0.6（m3）      

发动机功率：34（kw）

整机重量：3.2（t）

装卸方式：前卸式  

行走方式：轮胎式

颜色：工程黄   

驱动方式：四轮

额定装载质量（kg）：1600  

制动形式：四轮油刹

整机质量（kg）：3200   

驱动方式：液力驱动

额定斗容量（m3）：0.6 

动臂提升时间（s）：7

发动机型号：490    



卸料时间（s）：4.0-6.0

额定功率（kw）：34      

动臂下降时间（s）：3

卸载高度（mm）：2900  

爬坡能力（max）：25

卸载距离（mm）：1000  

轮胎型号：14/19-16

外形尺寸：5200x1690x2600 

行驶速度（max）：26

zl-16小型装载机实物图

 

zl-16小型装载机客户评价

因产品批次规格不同，以上信息仅供参考，详情可致电垂询。免费咨询电话：400-086-3056

微信二维码

轻轻一扫，随时随地了解中运最新资讯动态，获取更多服务！

方法：只要您打开微信，将二维码扫一扫或输入我们微信公众平台账号zhongyunwuliu，即可成功关注中
运微信公众平台和官方微信，我们期待并感谢您的关注！

服务体系

①服务精神

   为客户提供超值产品，周到满意的服务 

②服务宗旨

     以客户为中心，为客户创造价值

③服务理念

   质量第一，客户至上   

④服务要求



   简洁、全面、主动、及时

公司介绍

       山东中运物流有限责任公司座落在美丽的运河之都——山东省济宁市。地理环境优越、交
通便利。我公司专业生产物流整理设备、平板拖车、开沟机、搬运车辆、集装设备、货架、升降机系列
产品等。本厂拥有先进的数控设备，经验丰富的技术人员，产品设计新颖、制造精密、坚固耐用，深受
广大用户的欢迎。过硬的产品质量、良好的跟踪服务使我们与客户建立了长期稳定的合作关系。我们将
一如既往的秉承“质量第一，诚信经营”的企业精神，不断开拓创新，将传统的经营理念与高科技经营
手段良好的结合在一起，使我们的发展进入一个崭新的阶段。山东中运物流多次获得国家合格评定质量
信得过产品、全国服务消费者满意单位等多种荣誉。

本产品的品牌是中运，型号是ZL-16，额定载重是1.6T，装载机械类型是小型装载机，动臂提升时间是7
（s），铲臂提升时间是3（s），最大牵引力是58（kN），额定斗容量是0.6（m3），发动机功率是34（k
w），整机重量是3.2（t），装卸方式是前卸式，行走方式是轮胎式，规格是ZL-16小型装载机

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

