
GJ41X-10L铸铝管夹阀 不锈钢管夹阀

产品名称 GJ41X-10L铸铝管夹阀 不锈钢管夹阀

公司名称 上海上泉阀门制造有限公司

价格 面议

规格参数 介质温度:小于85都（℃）
工作压差:1016
材质:铸铝铸铁铸钢不锈钢铝合金

公司地址 上海市虹口区场中路360号

联系电话 86-021-55382318 13761967178

产品详情

产品说明

产品名称：铸铝管夹阀

型号：gj41x-10l

规格：dn20/dn25/dn32/dn40/dn50~~~/dn500

*产品简介

结构：本阀门由上下铝合金阀体、橡胶管套、大小阀杆闸板、上下导柱等零部件组成。

零件材料：

 

阀体 套管 阀杆 压杆、手轮 托架
铝合金 橡胶 铸铜、碳钢 铸铁 球磨铸铁

 

 

技术参数：



 

公称通径 适用温度 公称压力 适用介质
dn25—150 小于85都 1.0mpa 矿浆、磨料、干湿性粉尘

类dn200~500 0.6mpa

 

 

本产品的介质温度是小于85都（℃），工作压差是1016，材质是铸铝铸铁铸钢不锈钢铝合金，品牌是上
海上泉，型号是GJ41X-10L，产品别名是管夹阀，适用范围是矿浆、磨料、干湿性粉尘类，连接形式是法
兰，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向，驱动方式是手动，用途是流量控制，适用介质是各种
高腐蚀化学介质，压力环境是常压，规格是25—150200-500
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